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1.-INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto se ubica dentro de las tecnologías del medio ambiente y Bioeconomía. Consiste en aprovechar 

residuos orgánicos (de origen vegetal), particularmente aquellos producidos por grandes generadores y 
transformarlos en humus por medio de lombrices, procurando que la distancia entre el generador de residuos 

y el lugar donde se transformará sea la menor posible. El producto final, el humus de lombriz, es un 

fertilizante o enmienda que se puede utilizar en la recuperación de todo tipo de suelos y contribuye a 
incrementar su salud y productividad. 

 
La generación de residuos orgánicos es un problema de enormes dimensiones ya que éstos se generan en 

cada uno de los puntos de la cadena de producción de alimentos. Los residuos tienen que ser transportados, 
separados y tratados. Estas operaciones consumen grandes cantidades de energía y produce contaminantes 

provenientes de la mezcla de materiales, transporte y depósitos en vertedero, por mencionar algunos. 
 

Los residuos orgánicos no son basura, son un recurso valioso. 

 
La planta que se pretende construir se dedicará al proceso de vermicompostaje de residuos vegetales con 

una capacidad de tratamiento de 1.800 t/año. 
 

La planta de vermicompostaje es una herramienta útil para la mejora del medio ambiente y el impulso de 
la economía circular, en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible. 

 
El vermicompostaje es un proceso microbiológico consistente en el tratamiento de la materia orgánica por 

parte de la lombriz de tierra. Como resultado del vermicompostaje se obtendrá una enmienda orgánica 

ecológica para su uso comercial de acuerdo al RD 506/2013 y sus posteriores modificaciones. 
 

El resultado, es la obtención de un producto de un enorme valor para la mejora de los suelos, que es 
el humus de lombriz. 

 

 
 

Figura 1. Proceso de vermicompostaje 

 

Se ha diseñado un sistema modular que permite adaptarse a generadores de residuos grandes y pequeños 
y también aumentar el tamaño de una instalación determinada sin necesidad de modificar los módulos que 

están trabajando. 
 

Este proyecto persigue varios objetivos de forma simultánea: 

 

▪ Reducción de residuos. 
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▪ Economía circular, aprovechando y transformando los residuos cerca de donde se producen 

convirtiéndolos en un producto de alto valor. 

▪ Mejora del medio ambiente: 

a. Evitando que los residuos terminen en el vertedero o como aprovechamiento energético, 
evitando procesos de descomposición incontrolada y las emisiones de GEI que esto 

produce. 
b. Mejorando los suelos y sus capacidades naturales. 

c. Reduciendo el transporte de residuos, evitando así contaminaciones cruzadas. 

d. Mediante la captura de CO2 (los suelos regenerados pueden ser uno de los mayores si 
no el mayor almacén de captura de CO2 que puede haber). 

▪ Mejora de la productividad de los suelos al aportar una enmienda potente para todo tipo de 

suelos y especialmente valiosa para agricultores ecológicos y regenerativos. 

 
Se cuenta con una herramienta muy importante que diferencia Bio Vermicompost Regenerativo S.L. de otros 

productores de humus de lombriz o de otro tipo de enmiendas naturales: Bio Vermicompost Regenerativo 
S.L. es uno de los pocos laboratorios certificados por Soil Food Web en el Estado. Esta es una organización 

liderada por la Dra. Elaine Ingham y se encuentra a la vanguardia en el conocimiento de la microbiología 
para la mejora de suelos. La tecnología de Soil Food Web es una herramienta potente para valorar y 

cuantificar de forma objetiva la calidad del humus producido y de su efecto en los suelos donde se aplica. 
 

Nos encontramos frente a un cambio de paradigma donde hasta el momento hemos considerado al suelo 

como un sustrato inerte al que se le añaden los nutrientes que consideramos necesarios. Sobra decir que 
estas y otras prácticas han provocado la degradación de nuestros suelos con innumerables consecuencias 

negativas para el medio ambiente. En cambio ahora sabemos que los suelos son un ecosistema vivo formado 
por innumerables microorganismos que al interactuar entre sí y en simbiosis con las plantas reciclan nutrientes 

de tal forma que los hacen disponibles para ser aprovechados en el momento y forma que las plantas 
necesitan. 

 
Con los conocimientos de Soil Food Web junto con el software especializado se cuantifica la biomasa 

relativa de bacterias, hongos, protozoarios y amebas para dar información precisa con la que el agricultor 

pueda tomar decisiones informadas sobre el camino a seguir, es decir, se identifican y se cuantifican los 
microorganismos presentes en su suelo y en el humus de Bio Vermicompost Regenerativo S.L. para medir 

objetivamente el avance hacia la meta de regeneración del suelo. 
 

La actividad que se desarrollará se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 10/2021, de 
9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. Concretamente, la actividad de gestión de residuos 

no peligrosos prevista llevar a cabo en la planta se incluye en el Anexo I.B. Actividades e instalaciones 
sometidas a Autorización Ambiental Única: 2.- Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento 

de residuos no peligrosos. 
 

Los datos generales de la empresa solicitante de la Autorización Ambiental Única para la planta son: 

 

DATOS GENERALES 

Razón social Bio Vermicompost Regenerativo S.L. 

Dirección Arribiazpi 2ª 

48100, Mungia, Bizkaia 

CIF B44776045 

NIMA Por determinar 

CNAE E.- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación 

3821.- Tratamiento y eliminación de Residuos No Peligrosos 

Teléfono 664 72 61 45 

Dirección de la planta Parque Tecnológico de Miñano, parcela número 385 
01510, Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Actividad Planta de vermicompostaje 

Coordenadas X: 527705 Y: 4751377 

 

Tabla 1. Datos Generales 
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2.-OBJETO 
 
El presente documento, Proyecto Técnico para la solicitud de Autorización Ambiental Única, tiene por objeto 

recoger toda la información requerida según el Artículo 34 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de 
Administración Ambiental de Euskadi, con el fin de tramitar ante la Dirección de Calidad Ambiental y 

Economía Circular de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, la correspondiente Autorización 

Ambiental Única para la planta de vermicompostaje de flujo continuo para valorización de biorresiduos 
situada en el Parque Tecnológico de Miñano, parcela número 385, 01510, Vitoria-Gasteiz (Araba); que 

será explotada por Bio Vermicompost Regenerativo S.L. 
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3.-ALCANCE 
 
El presente documento se ajusta al contenido descrito en el apartado Documentación del procedimiento de 

solicitud de la Autorización Ambiental Única en la CAPV 
https://www.euskadi.eus/autorizacion/autorizacion-ambiental-unica/web01-tramite/es/, con el siguiente 

alcance: 

 
 

DOC. 001 Administrativa – Datos Administrativos de la Instalación 
 

Se incluye la información relativa en el Anexo 01. Datos Administrativos de la Instalación. 
 

DOC. 002 Administrativa – Escrituras 
 

Escrituras de constitución de la razón social solicitante. Se incluye la información relativa en el Anexo 02. 

Escrituras de Constitución. 
 

DOC. 003 Autorizaciones Sectoriales – Autorizaciones Sectoriales Históricas 
 

Se realiza una relación de los procedimientos que se encuentran en curso, así como los pendientes de 
solicitar/tramitar en el apartado 4.3 de este documento. 

 
DOC. 004 Memoria Técnica – Memoria 

 

La Memoria, que se concreta en el presente documento, contiene información sobre el alcance de la 
actividad y de la instalación, los procesos productivos y los productos, e incluye los siguientes datos: 

 

▪ Breve resumen histórico. 

▪ Datos registrales de la finca en registro de la propiedad. 

▪ Número de trabajadores. 

▪ Potencia instalada (kW). 

▪ Descripción del acceso a la instalación, control de acceso. 

▪ Descripción de la línea de producción que se desarrolla en la instalación, y capacidad de 

producción. 

▪ Descripción del proceso productivo. 

▪ Descripción detallada de las infraestructuras y equipamientos. 

▪ Medidas para la minimización de las emisiones al aire. 

▪ Medidas para la minimización de las emisiones a las aguas. 

▪ Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleados o 

generados en la instalación. 

▪ Estado ambiental del lugar en el que se ubica la instalación y los posibles impactos. 

 
DOC. 005 Memoria Técnica – Planos 

 
Si bien forman parte del proyecto técnico, los planos de las instalaciones se presentarán como documentos 

diferenciados. Se incluye la información relativa en el Anexo 03. Planos. 
 

DOC. 008 Documentación Sectorial Aire – Descripción y Cuantificación de Emisiones 

 
Se describirán las emisiones previstas al aire aportando datos sobre los tipos de emisiones, cantidades y 

contaminantes característicos de los distintos procesos. Se incluye la información relativa en el Apartado 9.1 
de este documento. Así mismo, se procederá a detallar en dicho apartado lo relativo a: 

 

▪ Documentación Sectorial Aire – Efectos en el medio atmosférico. 

▪ Documentación Sectorial Aire – Medidas para la protección del aire. 

 
DOC. 014 Documentación Sectorial Aguas – Efectos en el medio acuático 

 

https://www.euskadi.eus/autorizacion/autorizacion-ambiental-unica/web01-tramite/es/
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Se describirán los focos de vertido de la actividad, las características cuantitativas y cualitativas de los 
vertidos, y los puntos de vertido al medio receptor. Se incluye la información relativa en el Apartado 9.2 

de este documento. Así mismo, se procederá a detallar en dicho apartado lo relativo a: Documentación 
Sectorial Aguas – Medidas para la protección del medio acuático y del recurso agua. 

 
DOC. 017 Documentación Sectorial Ruido – Fuentes de ruido 

 

Se describirán las fuentes sonoras y su intensidad. Se incluye la información relativa en el Apartado 9.4 de 
este documento. 

 
DOC. 021 Documentación Sectorial Residuos: Generación y Gestión – Residuos Producidos y 

Gestionados 
 

Se recogerá la información sobre los residuos gestionados y los generados en la propia instalación de 
manera diferenciada, para lo que se incluirá un listado con los residuos gestionados con su codificación y 

las cantidades a gestionar, y otro con la de los residuos generados en la propia instalación. Se incluye la 

información relativa en el Apartado 10 de este documento. 
 

DOC. 024 Documentación Sectorial Residuos: Generación y Gestión – Justificación de la vía de gestión 
prevista 

 
Se incluirá una descripción detallada de la gestión prevista para cada uno de los residuos generados en la 

instalación, justificando la conformidad de la vía de gestión con el orden de prioridad que dispone la 
jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 

para una economía circular: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de 

valorización, incluida la valorización energética. Se incluye la información relativa en el Apartado 10.4 de 
este documento. 

 
DOC. 048 Documentación Sectorial Fertilizantes – Cumplimiento del Real Decreto 506/2013, de 28 de 

junio, sobre productos fertilizantes 
 

Se acreditará el cumplimiento del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
Se incluye la información relativa en el Apartado 5.2 de este documento. 

 

DOC. 054 Solicitud Informe de Compatibilidad Urbanística 
 

Con carácter previo a presentar la solicitud de AAU, Bio Vermicompost Regenerativo S.L. ha solicitado 
informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se incluye la información 

relativa en el Anexo 04. Solicitud Informe de Compatibilidad Urbanística. 
 

DOC. 056 Datos Confidenciales 
 

Bio Vermicompost Regenerativo S.L. no considera que la información suministrada resulte confidencial a su 

juicio, por lo que manifiesta su renuncia. 
 

DOC. 057 Resumen No Técnico 
 

Tal y como establece la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi (artículo 
34), es necesario presentar junto con la documentación requerida para la obtención de la AAU, un resumen 

no técnico de la misma. 
 

El objetivo de incluir un resumen no técnico junto con la solicitud de AAU es facilitar la comprensión de la 

documentación a efectos del trámite de información pública. 
 

Se incluye la información relativa en el Anexo 05. Resumen No Técnico. 
 

Documentación Sectorial Suelo 
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La actividad de vermicompostaje (CNAE-2009 3821) está incluida en el listado de actividades e 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, tal y como se recoge en el Anexo I del Real Decreto 

209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015 de 25 de junio, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo. 

 
Según se recoge en el Anexo II del Real Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 4/2015 de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, la actividad 

desarrollada por Bio Vermicompost Regenerativo S.L. en la planta de Vitoria-Gasteiz se consideraría de 
potencial contaminante bajo: 

 
Actividades con potencial contaminante bajo: aquellas actividades que cumplen todos y cada uno de los 

siguientes requisitos: 
 

▪ Actividades no afectadas por la Ley 16/2022, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la 

contaminación. 

▪ Actividades con los focos potenciales de contaminación ubicados bajo cubierta y sobre suelo 

convenientemente protegido para la actividad desarrollada en el emplazamiento. 

▪ Actividades que no disponen de instalaciones subterráneas de sustancias peligrosas o de otras 

sustancias que puedan causar contaminación del suelo o las aguas subterráneas. 

▪ Actividades que no cumplen con las condiciones del apartado 3.2 del Real Decreto 9/2005. 

 
Los titulares de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo deberán presentar 

ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco los informes de situación del suelo 
previstos en el artículo 8 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo, con el contenido y alcance que se describe en el Anexo VII del Decreto 209/2019, 
de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015. 

 

En cuanto a las instalaciones que NO son sometidas a la normativa de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación (IPPC) y son consideradas de potencial contaminantes bajo, la periodicidad para la 

presentación de dichos informes será de quince años de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la Ley 
4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 
Se incluye la información relativa en el Anexo 06. Informe de Situación del Suelo. 
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4.-CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

4.1.-CLASIFICACIÓN SEGÚN CNAE 
 
De acuerdo a las categorías que incluye la clasificación CNAE, la planta de vermicompostaje se enmarcaría 

dentro del grupo E, con el número CNAE-2009, 3821. 

 
E.- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

 
3821.- Tratamiento y eliminación de Residuos No Peligrosos. 

 

4.2.-CLASIFICACIÓN SEGÚN LEY DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
A este respecto, se ha valorado la aplicabilidad tanto de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental (de carácter Estatal), como la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de 
Euskadi. 

 

En el ámbito Estatal, y de acuerdo a lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, el proceso de vermicompostaje no quedaría recogido dentro del Anexo I “Proyectos sometidos 

a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II capítulo II, sección 1.ª”. Tampoco resulta de 
aplicación ninguno de los epígrafes especificados dentro del Anexo II “Proyectos sometidos a la evaluación 

ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª” de esta misma Ley. Por otra parte, 
las instalaciones de la planta de vermicompostaje no se encuentran en ninguno de los supuestos incluidos en 

el Anexo III “Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del anexo II deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria”. 

 

En lo que respecta a la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, cabe 
remarcar que la actividad desarrollada en la planta de vermicompostaje no se encuentra enmarcada dentro 

del Anexo II.D “Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria”. Tampoco resulta de aplicación ninguno de los epígrafes especificados dentro del Anexo II.E 

“Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada”. Por 
otra parte, las instalaciones de la planta de vermicompostaje no se encuentran en ninguno de los supuestos 

incluidos en el Anexo II.F “Criterios para determinar cuándo un proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental simplificada debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria”. 

 

4.3.-AUTORIZACIONES SECTORIALES 
 

Registro de fertilizantes 
 

La moderna agricultura está orientada hacia la producción de alimentos de calidad, dentro de una 
adecuada preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, entre los que se encuentra la 

fertilidad de la tierra. Para ello, es necesario garantizar que los productos utilizados en la nutrición vegetal 
o en la mejora de las características del suelo cumplen con dos requisitos fundamentales: eficacia 

agronómica y ausencia de efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
 

El 16 de julio de 2022 entró en aplicación el Reglamento (UE) 2019/1009 que recoge todos los productos 

cuya función está relacionada con la fertilización y la mejora del suelo: fertilizantes, enmiendas, 
bioestimulantes y sustratos de cultivo. Este reglamento de nuevo enfoque, establece unos requisitos para 

cada tipo de función y de componentes que forman el producto, que deberán ser evaluados antes de 
declarar su conformidad con la normativa. Si el producto es conforme, será un “producto fertilizante UE” y 

deberá llevar el “marcado CE”. 
 

Este reglamento permite la coexistencia con normativas nacionales, que, en el caso de España, se materializa 
en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio sobre productos fertilizantes. En este Real Decreto se presta 

una especial atención a los productos elaborados con materias primas de origen orgánico, para garantizar 

su inocuidad para las personas y el medio ambiente. 
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El producto final obtenido, el vermicompost, debe cumplir los requisitos generales a todos los fertilizantes, 
además de con las exigencias específicas que le impone el Real Decreto 506/2013: 

 

▪ Materia orgánica total: 30%. 

▪ Humedad máxima: 40%. 

▪ C/N < 20. 

▪ El 90% de las partículas pasarán por la malla de 25 mm. 
 

Es un abono orgánico compuesto, con una composición NPK que se sitúa generalmente en valores próximos 

a 2-1-1. La excepcionalidad del producto, no obstante, radica en la riqueza de su flora microbiana, así 
como en los ácidos húmicos y fúlvicos que contiene. 

 
El Real Decreto de Fertilizantes lo define de la siguiente manera: 

 
Producto estabilizado obtenido a partir de materiales orgánicos, por digestión con lombrices, bajo 

condiciones controladas. 
 

Para estos productos, se precisa su inscripción previa en el Registro de Productos Fertilizantes, que se regula 

en la citada norma. Según el artículo 21: 
 

1. Los productos fertilizantes incluidos en alguno de los grupos 2, 3 y 6 o en apartado del grupo 4 
“Productos especiales basados en microorganismos” del anexo I solo podrán ser puestos en el 

mercado si previamente han sido inscritos en el Registro de productos fertilizantes de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarias del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, a que se refiere el artículo 25. 
2. A este fin, al menos tres meses antes de la fecha en que pretenda iniciar la comercialización de un 

nuevo producto, el fabricante deberá presentar una solicitud de inscripción que contenga los datos 

especificados en el artículo 24.1 a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 
que remitirá una copia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente. En el caso de los productos contemplados en la sección 1, del 
capítulo II, del anexo XI del Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero 

de 2011, que desarrolla el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, se remitirá además una copia a la 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. 

3. La inscripción, que deberá efectuarse en el plazo de tres meses, estará sujeta a que las 
características del producto fertilizante se ajusten a las denominaciones, formas de obtención, 

componentes, contenidos en nutrientes y otros requisitos, especificados para cada uno de los tipos 

de fertilizantes del anexo I. En ningún caso podrán ser objeto de inscripción aquellos productos 
que no cumplan alguno de los requisitos previstos en este real decreto. 

 
El producto final obtenido, vermicompost, se encuentra dentro del Grupo 6 Enmiendas orgánicas del Anexo 

I del Real Decreto de Fertilizantes, por lo tanto, se procederá a realizar el registro en el Registro de 
Productos Fertilizantes con tres meses de antelación antes de su puesta en el mercado. 

 
Se adjuntan las analíticas del humus en el Anexo 07. Analíticas humus y compost planta piloto. 

 

Las características recogidas en el Real Decreto sobre el producto obtenido (vermicompost) son las 
siguientes: 
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N.º 
Denominación 

del tipo 

Informaciones sobre la forma de 

obtención y los componentes 
esenciales 

Contenido mínimo y 

máximo (porcentaje en 
masa) 

Otros requisitos 

Otras informaciones sobre la 

denominación del tipo o del 
etiquetado 

Contenido en nutrientes que debe 

declararse y garantizarse. Formas y 
solubilidad de los nutrientes 

Otros criterios 

05 
Enmienda 
orgánica 

Vermicompost 

Producto estabilizado obtenido a 

partir de materiales orgánicos, por 
digestión con lombrices, bajo 

condiciones controladas 

- Materia orgánica 

total: 30% 
- Humedad máxima: 

40% 
- C/N < 20 

- El 90% de las 

partículas pasarán 
por la malla de 25 

mm 

- pH 

- Conductividad eléctrica 
- Relación C/N 

- Humedad mínima y 
máxima 

- Se podrán añadir las 
denominaciones usuales 

en el comercio 

- Materia orgánica total 

- C orgánico 

- N total (si supera el 1%) 
- N orgánico (si supera el 1%) 

- P2O5 total (si supera el 1%) 
- K2O total (si supera el 1%) 

- Ácidos húmicos 
- Granulometría 

- Tipo o tipos de estiércoles 
empleados 

 

Tabla 2. Características Vermicompost Real Decreto de Fertilizantes 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS INSTALACIONES, 
PROCESOS PRODUCTIVOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

5.1.-LOCALIZACIÓN 
 

Bio Vermicompost Regenerativo S.L. se va a situar en la parcela número 385 del Parque Tecnológico de 
Miñano, en Vitoria-Gasteiz (Araba). Los límites de la empresa son: 

 

▪ Al norte: La empresa Satronics Iberia S.L.U. 

▪ Al sur: Parcela libre. 

▪ Al este: vial (C/ de Ferdinand Zepelin). 

▪ Al oeste: La empresa Nitrogas S.A. 

 

La superficie de la parcela es de 6.796,91 m2. Las necesidades de espacio que van a ocupar las nuevas 
obras dentro de la parcela son: 

 

▪ Naves: 2.430 m2. 

▪ Zona de compostaje: 800 m2. 

▪ Oficina-Laboratorio: 75 m2. 

▪ Zona de acopio (biorresiduo + estructurante): 130 m2. 

▪ Aparcamiento: 1.200 m2. 

 
El acceso a la parcela desde Vitoria-Gasteiz se realiza por la nacional N-204, incorporándose a la 

carretera A-3604 y en la salida de la calle Hermanos Lumiere hasta la calle de Ferdinand Zepelin. 

 

 
 

Figura 2. Ubicación de la parcela 

 



 
 
 
 
 

  

PLANTA DE VERMICOMPOSTAJE DE FLUJO CONTINUO PARA VALORIZACIÓN DE BIORRESIDUOS 
PROYECTO TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA 

16 

 

 
 

Figura 3. Ubicación del Parque Tecnológico 

La distancia respecto al núcleo urbano más cercano correspondiente a Vitoria-Gasteiz es de 11,5 Km. En 
las proximidades del parque podemos encontrar una serie de concejos pertenecientes al municipio de 

Vitoria-Gasteiz donde destacan: 
 

▪ Miñano Barren (a 2,7 Km). 

▪ Erretana (a 3,9 Km). 

▪ Miñano Goien (a 4,0 Km). 

▪ Mendiguren (a 11,7 Km). 

 

5.2.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
La actividad de la planta consistirá en un proceso de vermicompostaje de residuos orgánicos (no peligrosos) 

de origen vegetal. 

 
El vermicompostaje es un proceso biológico natural y respetuoso con el medio ambiente, consistente en la 

transformación de la materia orgánica a través de la acción descomponedora de las lombrices. Éstas, a 
través de su tubo digestivo, convierten la materia orgánica en un producto estable, denominado 

vermicompost. El vermicompostaje tiene lugar de forma espontánea en la naturaleza y es un proceso 
inodoro, y constante. El tiempo necesario para la finalización del tratamiento depende fundamentalmente 

de tres factores: 
 

1. Densidad de la población de lombrices. 

2. Composición del producto procesado. 
3. Condiciones ambientales. 

 
Las instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades son: 

 

▪ Zona de recepción de biorresiduos 

▪ Zona de recepción de material estructurante 

▪ Zona de compostaje 

▪ Nave de vermicompostaje 
 

Capacidad de la planta 

 
La capacidad productiva de la empresa es alrededor de 1.800 toneladas de residuos anuales. 
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En cuanto a las capacidades de tratamiento de los residuos, se muestra a continuación los datos relativos a 
ellos: 

 

Código LER Descripción Operación 
Cantidades a tratar 

(t/año) 

02 03 04 

Biorresiduo: peladuras 

de patata 

R031 
R03012 

1.800 

Biorresiduo: residuos de 
lechuga 

Biorresiduo: descartes 
de fruta 

Biorresiduo: granos 
gastados de 

productores de cerveza 

20 02 01 

Estructurante: restos de 

poda (municipal o de 

empresas de 
mantenimiento de 

carreteras) 2.000 

02 01 07 
Estructurante: restos de 

actividades forestales 

02 01 03 
Estructurante: paja de 

cerealistas 

 

Tabla 3. Capacidades de tratamiento de los residuos. 

 

Régimen de funcionamiento y personal 
 

Para la operación de la planta y la realización de las diferentes operaciones se contará con una plantilla 

de 1 persona con un turno de 40 horas semanales. La media de los días laborables anuales de la planta 
son 240 días/año. 

 
Descripción del proceso 

 
 Compostaje 

 
El compostaje es tan antiguo como la agricultura y hasta hace pocas décadas ha estado ligado 

exclusivamente a la filosofía de conservación de la fertilidad del suelo. Sin embargo, hoy en día el interés 

por el compostaje radica sobre todo en la necesidad de buscar soluciones a la gestión de los residuos 
orgánicos, recuperando los recursos en forma de compost, producto que se obtiene del proceso de 

compostaje y que contribuye a la protección del suelo contra la erosión, a incrementar los niveles de materia 
orgánica, la mejora de la retención del agua en los suelos, etc. Aspectos esenciales para la protección de 

un recurso tan valioso como son los suelos. 
 

El proceso de compostaje es un proceso aeróbico controlado de descomposición de la materia orgánica, en 
dicha descomposición participan infinidad de microorganismos. Tiene una primera etapa termofílica en la 

que las altas temperaturas eliminan semillas y patógenos. A medida que la etapa termofílica cede 

obtenemos un producto estable que se puede almacenar sin problemas. Deben crearse unas condiciones de 
trabajo adecuadas para asegurar: 

▪ Una mezcla de residuos con estructurante que permita una retención de agua correcta y una 

porosidad suficiente para facilitar la circulación de aire. 

▪ Una oxigenación suficiente. 

 
1 Reciclado/recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluido el compostaje y otros procesos de 
transformación biológica). 
2 Compostaje: Instalaciones de compostaje de biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente. 
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▪ Un grado de humedad adecuado. 

▪ Una adecuada temperatura. 

▪ Un óptimo equilibrio de materiales orgánicos en los que la relación entre materiales altos en 

nitrógeno y aquellos altos en carbono se encuentre en torno al 40 y 60% respectivamente. 
 

Las fases del compostaje son: 

▪ Fase de termofílica: En esta fase se debe cuidar la correcta proporción entre materiales (60% 
Carbono y 40% nitrógeno) así como una correcta estructura y humedad que fomente la 

oxigenación y la degradación. Es imprescindible la aireación, para no provocar la anoxia. De este 

modo, se optimiza la actividad microbiana y se minimiza la emisión de gases de efecto invernadero 
que podemos detectar fácilmente por los malos olores que despiden. 

▪ Fase de maduración: Es la fase siguiente, en la que la materia orgánica se encuentra en franca 

degradación y las temperaturas han bajado sensiblemente. 

▪ Fase final. 

 

 
 

Figura 4. Fases del compostaje. 

 Vermicompostaje 

 

Las lombrices realizan una labor impagable para la fertilidad de los suelos, ya que se mueven a través del 
subsuelo excavando galerías que airean el suelo y le aportan una textura esponjosa. Las lombrices se 

alimentan de partículas orgánicas existentes en el sustrato, las digieren y las expulsan en forma de 
deshechos ricos en nutrientes y microorganismos 

 
En el proceso de compostaje se utilizan lombrices para terminar de procesar el compost y producir humus 

de lombriz o vermicompost. De esta manera al no tener que esperar a que el compost madure naturalmente 
lo cual suele tardar varios meses se acelera el proceso y se obtiene un producto más rico en nutrientes y con 

una riqueza microbiana superior a otros tipos de compost. Generalmente las lombrices que se utilizan para 

estas técnicas de tratamiento de residuos son las del género Eisenia, sobre todo la llamada lombriz roja 
californiana (Eisenia foetida). La razón de usar este tipo de lombriz es: 

 

▪ Su gran apetito (puede llegar a comer hasta el 50% de su propio peso por día). 

▪ Su gran adaptación a diversos climas. 

▪ Su rápida tasa de reproducción. 

 

El humus de lombriz (vermicompost) es un producto muy valioso debido a sus propiedades fertilizantes y 
regeneradoras de la sanidad del suelo. Comparado con un compost tradicional, presenta sus mismos 

beneficios; pero en mayor proporción debido a la acción de las lombrices. Los beneficios son: 
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1. Mejora de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. 

2. Aporte de materia orgánica. 
3. Mejora de la estructura de los suelos facilitando el desarrollo radicular de las plantas. 

4. Mejora la infiltración y retención del agua. 
5. Reduce el riesgo a la compactación y a la erosión. 

6. Actúa como depósito de nutrientes que se van librando poco a poco para alimentar a las plantas. 

7. Promueve el crecimiento de microorganismos y fauna beneficiosa del suelo. 
8. Mejora el número de microorganismos que forman relaciones simbióticas con las plantas, 

incrementando la absorción de nutrientes. 
9. La abundancia de microorganismos que añade el humus de lombriz en el suelo produce un 

ecosistema equilibrado que inhibe plagas y enfermedades. 
 

Instalaciones y proceso productivo de la planta 
 

▪ Zona de recepción de biorresiduos 

 

El biorresiduo que se va a procesar está limpio ya que proviene de empresas de transformación 
de alimentos. Como biorresiduo se va a utilizar: 

 

a. Peladura de patatas. 
b. Residuos de lechuga. 

c. Descartes de fruta. 
d. Granos gastados de productores de cerveza 

 
La cantidad anual de biorresiduo que se va a utilizar es de 1.800 toneladas. 

 
Van a ser residuos de alta degradabilidad, es decir, que son susceptibles de ser degradados 

fácilmente. 

 
En cuanto a la zona destinada al almacenamiento de biorresiduo, se ha previsto la ejecución de 

una losa de hormigón de 45 m2 de superficie. Para la recogida de posibles lixiviados, se ha 
previsto un punto bajo de recogida en una arqueta ciega. Los lixiviados, se pueden utilizar para 

mantener la humedad del compost. 
 

El almacenamiento temporal de estos residuos de alta degradabilidad se hará bajo techo y el 
tiempo de permanencia del biorresiduo en esta zona de recepción va a ser mínimo, ya que en 

cuanto llegue a la planta, se trasladará a la zona de compostaje. 

 

▪ Zona de recepción de material estructurante 
 

Los materiales complementarios que mejoran la porosidad o la estructura del biorresiduo y que 
aporta la cantidad de carbono necesaria se denominan estructurante. Son materiales vegetales 

con una alta proporción de componentes leñosos. Habitualmente se identifican con el nombre 

genérico de fracción vegetal. 
 

Se denomina estructura de un material o de una mezcla, la capacidad que tiene un apilamiento 
suyo para mantenerse sin compactar excesivamente (sin perder demasiada porosidad) por su 

propio peso. 
 

En la tabla siguiente se recogen las características de diferentes estructurantes: 
 

Tipo  A B C D E 

Corteza 

8-15 mm 

Media 67,06 88,87 0,29 1,32 78,69 

Máx. 80,10 96,89 0,58 1,45 88,41 

Mín. 52,43 56,30 0,21 1,25 55,68 

Astilla 

Media 82,61 87,50 0,27 1,43 81,04 

Máx. 88,90 90,00 0,32 1,47 85,31 

Mín. 79,20 85,00 0,22 1,42 77,67 
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Madera 
poda 

nueva 

Media 69,75 86,16 0,25 1,36 81,60 

Máx. 90,89 95,37 0,33 1,58 89,24 

Mín. 51,65 73,13 0,15 1,22 74,98 

 

Tabla 4. Características de diferentes estructurantes. 

Siendo: A - Materia seca (%), B - Materia orgánica (%), C - Densidad aparente (Kg/l), D - 

Densidad real (Kg/l) y E - Porosidad (%). 
 

Como material estructurante se va a utilizar: 
 

a. Restos de poda (municipal o de empresas de mantenimiento de carreteras). 

b. Restos de actividades forestales. 
c. Paja de cerealistas. 

 
La cantidad anual de material estructurante que se va a necesitar es de unas 2.000 toneladas/año. 

 
En cuanto a la zona destinada al almacenamiento del material estructurante, se ha previsto la 

ejecución de una losa de hormigón de 56,7m2 de superficie. No se generará ningún tipo de 
lixiviado. 

 

El almacenamiento del material estructurante se realizará bajo techo. 
 

 
 

Figura 5. Zona de almacenamiento de biorresiduo y de estructurante. 

▪ Zona de compostaje 

 
La zona de compostaje es el área destinada a la mezcla del biorresiduo y del material 

estructurante. El área destinada a este fin es de 800 m2. 

 
Es muy importante realizar una buena mezcla de estructurante y de biorresiduo y de facilitar una 

muy buena aireación. Para realizar este trabajo se utilizará un tractor dotado de un equipo 
volteador. 

 
En la zona de compostaje es donde se inicia el proceso de descomposición biológica de las 

moléculas más fácilmente degradables, con una liberación de energía que conlleva el aumento de 
la temperatura del material y la evaporación de parte del agua contenida. 
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Tras unos 30 días dependiendo de la estación del año, el material ha pasado ya por la etapa 
termofílica, tiene un aspecto relativamente homogéneo y podemos introducirlo a los módulos 

vermicompostadores. 
 

En todo momento es importante mantener la humedad adecuada, en el compost en torno al 60% 
y en los módulos vermicompostadores en torno al 70%. Idealmente el agua que utilizaremos en los 

vermicompostadores será de lluvia y en lo que se refiere a los lixiviados del compost los 

utilizaremos en las primeras etapas de compostaje donde podemos ajustar la cantidad de 
estructurante. 

 
Una vez iniciada la fase de descomposición, se realiza el traslado a los vermicompostadores. 

 

 
 

Figura 6. Zona de compostaje. 

▪ Nave de vermicompostaje 

 
Las características generales de la nave son: 

 
a. 73,0 m de largo. 

b. 27,0 m de ancho. 
c. 7,5 m de alto. 

 
Será una nave diáfana (sin compartimentos interiores). La nave tendrá una cubierta a 2 aguas. 

 

La estructura de la nave se realizará en acero S275JR, con perfiles laminados en caliente para 
postes, vigas, correas. 

 
La cubierta se realizará con panel sándwich tipo Ondatherm TR (o similar). Para permitir la entrada 

de luz, una parte de la cubierta se realizará con panel traslúcido plano de policarbonato celular 
de 50 mm de espesor. 
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Figura 7. Cubierta de la nave de vermicompostaje 

La nave podrá llegar a albergar hasta 10 filas de vermicompostadores. En cada fila se alinearán 
hasta 30 unidades, agrupadas de 10 en 10. 

 
Se emplearán vermicompostadores de flujo continuo VFC Z-Pro modular y escalable. El proceso de 

vermicompostaje sucede a temperatura ambiente y no produce malos olores. 
 

Es un cajón en cuyo interior viven y se reproducen las lombrices que se alimentan con restos 
orgánicos. El material orgánico se introduce por la parte superior periódicamente dando tiempo a 

las lombrices para consumirlo. Se va repitiendo el proceso hasta que el vermicompostador se llena. 

Una vez que el material ha llegado a la parte superior del cajón y teniendo en cuenta que las 
lombrices viven en los 25 cm superiores, se procede a extraer el humus por la parte inferior con la 

misma periodicidad con la que se aporta nuevo material orgánico por la parte superior. 
 

 
 

Figura 8. Vermicompostador. 
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Figura 9. Agrupación de tres vermicompostadores. 

Principales características de los productos finales obtenidos 

 
El vermicompost es un abono orgánico y ecológico, obtenido de la digestión de materiales orgánicos por 

parte de la lombriz de tierra. El Real Decreto de Fertilizantes lo define de la siguiente manera: 
 

Producto estabilizado obtenido a partir de materiales orgánicos, por digestión con lombrices, bajo 
condiciones controladas. 

 
El vermicompost es un abono orgánico originalmente sólido, aunque puede adoptar formatos líquidos que 

posibilitan su aplicación a través de sistemas de riego localizados. Los materiales empleados en su 

elaboración abarcan un vasto abanico de productos orgánicos de origen animal, vegetal e industrial. La 
fracción orgánica de los residuos urbanos debe encuadrarse también dentro de los materiales 

vermicompostables. En la planta de Biovermicompost Regenerativo únicamente se van a procesar los 
biorresiduos provenientes de las empresas de transformación de alimentos (residuos vegetales) que se listan 

a continuación: 
 

▪ Peladura de patata 

▪ Residuos de lechuga 

▪ Descartes de fruta 

▪ Granos gastados de productores de cerveza 

 

El vermicompost tiene un color pardo oscuro, es inodoro y no deja residuos al tacto. Su estructura granular, 
formada por partículas de tamaño reducido (<0,3 mm), su densidad aparente varía entre 0,55 y 0,65 

g/cm3, y su densidad total entre 1,7 y 1,95 g/cm3. La porosidad del humus gira en torno al 80 y 85%. 
 

El humus de lombriz es un abono compuesto (o complejo) que contiene los tres nutrientes básicos: nitrógeno, 
fósforo y potasio (en adelante NPK). La proporción de estos nutrientes en la composición del vermicompost 

variará en función de múltiples factores, entre ellos, de la materia prima empleada. Los valores NPK del 
vermicompost giran en torno a 2-1-1, llegando a alcanzar composiciones próximas a 3-2-1. 

 

El contenido en materia orgánica del vermicompost se sitúa entre el 30% (mínimo imperativo) y el 69% 
(humus de lombriz elaborado a partir de biorresiduo). No obstante, la materia orgánica presente en los 

vermicompost comerciales es con frecuencia cercana al 40%. El pH del vermicompost es neutro, situándose 
normalmente entre valores 7/8. 
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El vermicompost destaca sin embargo por la riqueza de su flora bacteriana, con más de dos billones de 
bacterias por gramo. El contenido medio en ácidos húmicos es del 4,1%, y el contenido medio en ácido 

fúlvico se sitúa en 5,9%. 
 

Cabe destacar asimismo que el vermicompost es un producto estable y carente de fitotoxicidad, que no 
fermenta ni sufre procesos de putrefacción. 

 

Como todo fertilizante orgánico, el vermicompost incrementa la actividad microbiana de la tierra, y mejora 
su estructura y sus características químicas, físicas y biológicas. También procura un incremento de la 

temperatura del suelo, favoreciendo la formación y el desarrollo de las raíces. 
 

Sin embargo, lo característico del vermicompost no es su efecto general sobre el suelo, que es similar al 
producido por el resto de los fertilizantes orgánicos, sino la magnitud que ese efecto alcanza debido a su 

extraordinaria composición física, química y biológica. 
 

La presencia en el vermicompost de elevados contenidos en materia orgánica influye positivamente sobre 

las propiedades del suelo, provocando los siguientes efectos: 
 

a. Mejora la estructura del medio edáfico, permitiendo una mayor resistencia a los procesos de 
erosión. 

b. Reduce la densidad aparente y aumenta el tamaño de los poros del suelo, favoreciendo la 
penetración del agua y la permeabilidad del aire, estimulando así el crecimiento del sistema 

radicular de las plantas. 
c. Aumenta la capacidad de retención de agua, entre un 20 y un 30%. 

d. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

e. Corrige y amortigua los desequilibrios de pH. 
f. Provoca un aumento de la actividad bioquímica del suelo. 

g. Las sustancias húmicas presentes en el vermicompost facilitan el transporte de elementos esenciales 
dentro de la raíz mediante la activación de proteínas “Carrier”. Asimismo, las moléculas húmicas 

crean un microambiente idóneo para la proliferación de numerosos microorganismos en el suelo de 
la rizosfera. 

h. La materia orgánica del vermicompost contiene sustancias con carácter fitohormonal, que estimulan 
el crecimiento de los cultivos vegetales, y aumenta la capacidad inmunológica de las plantas. 

 

La composición en NPK del vermicompost, próxima a 2-1-1, es elevada en comparación con la del resto de 
enmiendas orgánicas. Su empleo como enmienda orgánica aumenta los niveles totales y asimilables de estos 

elementos en el medio edáfico, que se traduce finalmente en un aumento de los mismos en las plantas. 
 

El vermicompost presenta concentraciones apreciables de micronutrientes esenciales (por ejemplo, Mn, Cu y 
Zn) por lo que su uso agronómico produce aumentos sustanciales tanto sobre el suelo como en la planta. 

 
Tanto el contenido en materia orgánica humificada como el contenido en nutrientes presentes en el 

vermicompost son productos bioactivos que aportan al suelo una ingente carga microbiana, que causa los 

siguientes efectos: 
 

a. Aumento de la diversidad taxonómica y funcional del suelo. 
b. Incremento del nivel de fertilidad biológica del suelo, producida por los microorganismos presentes 

en el vermicompost que poseen actividades biológicas que favorecen el nivel de nutrientes. 
c. Estimulación del crecimiento vegetal por parte de los microorganismos procedentes de los 

vermicompost que se establecen en la rizosfera del suelo, como puede ser el caso de 
microorganismos capaces de secretar sustancias promotoras de crecimiento vegetal o cepas 

alóctonas de hongos microrrícicos. 

d. Control, reducción y/o supresión de patógenos vegetales por parte de microorganismos presentes 
en el vermicompost, antagonistas de poblaciones microbianas perjudiciales presentes en el suelo. 

 
La principal virtud del vermicompostaje frente al compostaje de biorresiduos, no reside en el proceso, sino 

en las propiedades del producto final, en su percepción positiva por el consumidor, y en la reducida 
importancia que tienen para su venta las materias primas empleadas en su elaboración. Estos factores 

resultan determinantes en la comercialización del producto final. El vermicompostaje de biorresiduos da 
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lugar a un producto, el humus de lombriz, de excelente calidad y reputación, que permiten su 
comercialización a un precio superior y con menor esfuerzo y gasto comercial asociados. También permiten 

ampliar su ámbito de aplicación a sectores como el de las instalaciones deportivas de alto rendimiento, la 
jardinería doméstica y la agricultura ecológica. 

 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.3 de este documento: 

 

El producto final obtenido, el vermicompost, debe cumplir los requisitos generales a todos los fertilizantes, 
además de con las exigencias específicas que le impone el Real Decreto 506/2013: 

 

▪ Materia orgánica total: 30%. 

▪ Humedad máxima: 40%. 

▪ C/N < 20. 

▪ El 90% de las partículas pasarán por la malla de 25 mm. 
 

Descripción de las instalaciones auxiliares 
 

 Sistema de recogida de aguas pluviales 

 
La nave dispondrá de unos canalones perimetrales que permitirán recoger el agua de lluvia de la cubierta. 

En cada esquina de la nave se dispondrá de un contenedor (tipo IBC) que permitirá acumular el agua de 
lluvia recogida. 

 
En la tabla siguiente se recoge la pluviometría media de la zona: 

 

Mes Pluviometría (mm/m2) 

Enero 75 

Febrero 63 

Marzo 63 

Abril 73 

Mayo 70 

Junio 43 

Julio 38 

Agosto 39 

Septiembre 41 

Octubre 71 

Noviembre 91 

Diciembre 82 

TOTAL 743 

 

Tabla 5. Pluviometría media de Vitoria-Gasteiz 

Por lo que anualmente, se prevé recoger de la cubierta: 

 

▪ Superficie cubierta: 1.956 m2. 

▪ Pluviometría anual: 743 litros/m2. 

▪ Total anual recogido: 1.453 m3. 

 

Zona de oficinas y laboratorio 
 

Tanto la oficina como el laboratorio se ubicarán en un edificio prefabricado. La instalación de dicho edificio 
requiere tan solo la ejecución de una losa de hormigón de 25 cm de espesor. La superficie de la losa será 

de 75 m2. 
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Figura 10. Tipo de edificio donde se ubicarán las oficinas y el laboratorio. 

 
Aparcamiento 

 
Se habilitará junto al edificio de oficinas una zona de aparcamiento con las siguientes características: 

 

▪ Parcelas ordinarias – 6. 

▪ Parcela para vehículo eléctrico – 1. 

▪ Parcela minusválidos – 1. 

 

Instalación de protección contra incendios 
 

No es necesaria la instalación ni de hidrantes ni de bocas de incendio equipadas, por lo que no requiere la 
instalación de un depósito de protección contra incendios. 

 

Como sistema de protección, en cada zona o área se instalarán los extintores preceptivos. 
 

▪ Nave de vermicompostaje: 8 extintores. 

▪ Edificio oficinas/laboratorio: 1 extintor. 

▪ Zona de acopio de biorresiduo y estructurante: 1 extintor. 
 

En cuanto a pulsadores manuales, se instalarán los siguientes: 

 

▪ Nave de vermicompostaje: 8 pulsadores. 

▪ Edificio oficinas/laboratorio: 1 pulsador. 

 
 Instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con las exigencias establecidas por el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así como por 
sus instrucciones técnicas complementarias y, en particular, por la ITC-BT-29, “Prescripciones particulares 

para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión”, u otra reglamentación 

que ofrezca una seguridad equivalente. 
 

 Alumbrado 
 

El alumbrado será el siguiente: 
 

▪ Alumbrado interior: 

o Edificio de oficinas y laboratorio 

Tipo: Luminaria tipo led 49 W estanca. 
Número: 6. 

o Nave de vermicompostaje 
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Tipo: Luminaria campana 100 W led regulable. 
Número: 15. 

▪ Alumbrado exterior 

Tipo: Luminaria estanca IP 66 con lámpara led de 96 W. 

Número: 12. 
 

Puesta a tierra 
 

Las puestas a tierra tienen por objeto limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un 
momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y disminuir el riesgo que 

supone una avería en el material utilizado. 

 
La protección contra los efectos de la electricidad estática y las corrientes que puedan producirse por 

alguna anormalidad se establecerá mediante las puestas a tierra de todas las masas metálicas. 
 

 Suministro de energía eléctrica 
 

Las redes de distribución eléctrica de baja tensión estarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 

Según las necesidades de las potencias de los equipos se suministrará cable de cobre de 1x16 mm tipo RZI-
K 0,6/l kV. 

 
Los cables serán conducidos por bandeja de chapa de acero galvanizado de 75x25 mm con tapa desde 

el nuevo cuadro eléctrico hasta las acometidas de los equipos e instrumentación. Asimismo, el cuadro de 
distribución estará equipado con la aparamenta (diferenciales y guardamotores) según el REBT de 2017. 

 
 Línea de agua potable 

 

Se realizará un anillo perimetral en la nave principal en tubería de polietileno y de diámetro 63. De este 
anillo bajarán unos ramales de DN 25. 

 
Se prevé un consumo anual de unos 2.000 m3, de los cuales más del 70% se recogerán del agua de lluvia. 

 
 Instalación solar fotovoltaica 

 
De acuerdo al CTE-HE 5, es necesaria una instalación solar fotovoltaica de 20 kW. Los paneles irán ubicados 

sobre la cubierta de la nave de vermicompostaje. La instalación constará de: 

 

▪ Número de paneles: 40. 

▪ Potencia pico unitaria: 500 Wp. 

 
Estación de recarga de vehículos eléxctricos 

 
De acuerdo al CTE-HE 6, se necesita instalar una estación de recarga de vehículos eléctricos. Irá ubicada 

junto al edificio de oficinas. 
 

 Pararrayos 
 

De acuerdo al CTE-SUA-8, es necesaria la instalación de un pararrayos. 
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6.-CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CON REPERCUSIÓN EN LA 
SEGURIDAD, SALUD DE LAS PERSONAS O EL MEDIO AMBIENTE 
 

Tal y como se recoge en el apartado 4 relativo a la clasificación de la actividad, la planta no está incluida 
en el ámbito de aplicación de la siguiente normativa: 

 

▪ Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

▪ Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

▪ Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

▪ Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
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7.-ESTADO AMBIENTAL DEL LUGAR Y POSIBLES IMPACTOS 
PREVISTOS 
 

7.1.-ESTADO AMBIENTAL DEL EMPLAZAMIENTO  
 

Situación geográfica 
 

La parcela donde se va a realizar la actividad se encuentra situada en el número 385 del Parque 
Tecnológico de Miñano, en Vitoria-Gasteiz (Araba). Los límites de la parcela son: 

 

▪ Al norte: La empresa Satronics Iberia S.L.U. 

▪ Al sur: Parcela libre. 

▪ Al este: vial (C/ de Ferdinand Zepelin). 

▪ Al oeste: La empresa Nitrogas S.A. 
 

La superficie de la parcela es de 6.796,91 m2. 

 
La distancia respecto al núcleo urbano más próximo corresponde a Vitoria-Gasteiz, a unos 7 Km; no 

obstante, a menor distancia de la capital alavesa se encuentran los concejos de Miñano Barren, Miñano 
Goien y Erretana, que se sitúan a una distancia media entre los 2,5 y 4,5 Km. 

 
El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra en la propia Cuadrilla del mismo nombre, dentro del Territorio 

Histórico de Araba. El municipio cuenta con una superficie de 276,1 Km2, y se encuentra formado por el 
núcleo principal de Vitoria-Gasteiz y 61 núcleos o concejos de población repartidos en tres zonas: 

 

▪ Zona este con 20 núcleos. 

▪ Zona suroeste con 14 núcleos. 

▪ Zona noroeste con 27 núcleos. 
 

El relieve del municipio es predominantemente llano salvo al oeste donde comienza a adquirir altitud a 
medida que se traspasan los límites del municipio. Las cotas de altitud de todo el municipio oscilan entre los 

500 y 900 metros sobre el nivel del mar. La parcela donde se realizará la actividad se encuentra a unos 

550 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
 

El acceso a la parcela desde Vitoria-Gasteiz se realiza por la nacional N-204, incorporándose a la 
carretera A-3604 y en la salida de la calle Hermanos Lumiere hasta la calle de Ferdinand Zepelin. 
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Figura 11. Localización del Parque Tecnológico de Miñano (en azul con borde negro) dentro del municipio de Vitoria-
Gasteiz. 

 

 
 

Figura 12. Localización de la parcela (en azul con borde negro) dentro del Parque Tecnológico de Miñano. 
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Climatología 

 
La proximidad al océano Atlántico hace que Vitoria-Gasteiz tenga una climatología atlántica, pero debido 

al relieve montañoso que le separa de la costa y que se va introduciendo hacia el interior peninsular, la 
climatología es atlántica-montañosa o subcantábrica. Se trata de un clima de transición entre el 

mediterráneo del interior y el oceánico, si bien la influencia atlántica es la dominante. 

 
Este región se caracteriza por presentar un clima de tipo templado cálido húmedo, con inviernos suaves 

aunque más fríos que en la zona climática costera y veranos cálidos. La temperatura anual de 2022 osciló 
entre los 4,4ºC en enero y los 22,5ºC en agosto, lo que hace una media anual de 13,4ºC. El régimen de 

humedad es similar al correspondiente a ésta, es decir, en general todos los meses tienen características 
húmedas, excepto algún mes del año en el que la humedad es intermedia. 

 
La precipitación media anual en 2022 fue de 31,7 mm con máximas en noviembre y mínimas en julio. La 

precipitación acumulada es de 380 mm al año. Llueve durante todos los meses del año, aunque las 

precipitaciones se concentran en los meses de enero, abril y noviembre, con medias de 71,9 mm, 70,4 mm 
y 73,5 mm respectivamente, suponiendo el 57% del total anual. 

 
El Gobierno Vasco tiene distribuidas, a lo largo del territorio, una red de estaciones meteorológicas, que 

describen con más detalle las características climatológicas específicas de cada zona. La estación más 
próxima al emplazamiento es la estación meteorológica del aeropuerto de Foronda, en el mismo municipio, 

cuyos datos de 2022 se muestran en la tabla contigua: 
 

Mes 
Temperatura media 

(º C) 

Precipitación total 

(mm) 

Enero 4,4 71,9 

Febrero 6,4 7,4 

Marzo 8,5 47,5 

Abril 9,4 70,4 

Mayo 15,9 12,5 

Junio 19,4 12,6 

Julio 20,8 3,0 

Agosto 22,5 7,4 

Septiembre 17,3 17,9 

Octubre 17,5 25,9 

Noviembre 9,7 73,5 

Diciembre 8,7 30 

 Media: 13,4 Total anual: 380 

 

Tabla 6. Datos estación meteorológica Aeropuerto de Foronda 2022. 
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Figura 13. Registros meteorológicos de la estación del Aeropuerto de Foronda del año 2022. 

 
Calidad del aire del entorno 

 
Esta evaluación se realiza de acuerdo a la división que tiene el Territorio Vasco en zonas y aglomeraciones. 

La zonificación consiste en delimitar porciones del territorio a efectos de gestionar la calidad del aire. La 
zonificación técnico-administrativa que se utiliza para la evaluación oficial de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco se divide en 8 zonas. Esta definición se hace por cuencas aéreas de orografía similar en las que 
los niveles de contaminantes están influidos fundamentalmente por las mismas fuentes, y por los mismos 

procesos de transporte de la masa aérea desde dichas fuentes. La zonificación del territorio depende 

también del contaminante. En el caso del SO2, NO2, CO y partículas se utiliza la siguiente zonificación: 
 

▪ Encartaciones-Alto Nervión. 

▪ Bajo Nervión. 

▪ Kostaldea. 

▪ Donostialdea. 

▪ Ibaizabal-Alto Deba. 

▪ Goierri. 

▪ Llanada Alavesa. 

▪ País Vasco-Ribera. 

 
El ámbito de estudio se incluye en la zona Llanada Alavesa (ES1607) con un área de 1.305,6 Km2 y una 

población de 267.717 habitantes (datos sacados del Informe Anual de la Calidad del Aire de la CAPV 

2021). 
 

En el caso del ozono, el comportamiento del contaminante es diferente. El análisis estadístico de los niveles 
de ozono del 2004 al 2013 pone de manifiesto una clara diferencia en el ciclo estacional de los niveles 

medios registrados en las diferentes estaciones, dependiendo de su proximidad al mar, es decir, un 
comportamiento en la evolución anual ligada a la climatología de la zona. La zonificación actual para el 

ozono divide al territorio en 5 zonas: 
 

▪ Litoral.  

▪ Bilbao – Barakaldo.  

▪ Valles Cantábricos.  

▪ Cuencas interiores.  

▪ Valle del Ebro.  
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El ámbito de estudio se incluye en la zona de Cuencas interiores (ES1613), con un área de 2.313 Km2 y una 
población de 276.329 habitantes (datos sacados del Informe Anual de la Calidad del Aire de la CAPV 

2021). 
 

El Gobierno Vasco tiene distribuidas, a lo largo del territorio, una red de estaciones de control, que 
describen con más detalle las características específicas de cada zona. Las estaciones más próximas al 

emplazamiento se localizan en el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, y concretamente están en la calle 

Avenida Gasteiz, Tres de Marzo, Los Herrán y en la facultad de farmacia. 
 

Al tener las 4 estaciones valores muy similares, se ha optado por presentar los valores de la estación 
localizada en la calle Tres de Marzo para los datos extraídos de SO2, NO2, PM10, PM2,5 y CO (datos 

sacados del Informe Anual de la Calidad del Aire de la CAPV 2021): 
 

Estación Zona N Porcentaje 
Máximo 

(µg/m3) 

P99,79 

(µg/m3) 

SO2 

Tres de Marzo 
7 8722 100 9 6 

 

Tabla 7. Datos SO2 de la estación localizada en la calle Tres de Marzo. 

 

Estación Zona N Porcentaje 
Máximo 

(µg/m3) 

P99,79 

(µg/m3) 

Media 

(µg/m3) 

NO2 

Tres de Marzo 
7 8627 98 101 78 18 

 

Tabla 8. Datos NO2 de la estación localizada en la calle Tres de Marzo. 

 

Estación Zona N Porcentaje 
Media 

(µg/m3) 

PM2,5 

Tres de Marzo 
7 361 99 11 

 

Tabla 9. Datos PM2,5 de la estación localizada en la calle Tres de Marzo. 

 

Estación Zona N 
Captura de datos 

(%) 

Máximo 

horario 

(mg/m3) 

Máximo 

octo 

(mg/m3) 

CO 

Tres de Marzo 
7 8672 99 1.3 0.89 

 

Tabla 10. Datos CO de la estación localizada en la calle Tres de Marzo. 

 

Estación Zona N Porcentaje 
Nº sup. 

(Intr.) 

Promedio 

(µg/m3) 

P90,4 

(µg/m3) 

Máximo 

diario 
(µg/m3) 
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PM10 

Tres de Marzo 
7 361 99 1 12 19 73 

 

Tabla 11. Datos PM10 de la estación localizada en la calle Tres de Marzo. 

 
Los datos de O3 se han obtenido de la estación localizada en la facultad de farmacia: 

 

Estación Zona N Porcentaje 
Media 

(µg/m3) 

O3 

Fac. Farmacia 
13 8356 95 122 

 

Tabla 12. Datos O3 de la estación localizada en la Facultad de Farmacia. 

 
Geología 

 
El territorio de la Comunidad Autónoma Vasca se incluye, casi en su totalidad, en la denominada Cordillera 

Vascocantábrica o Pirineo Vascocantábrico, que es una cadena alpina, situada en el borde septentrional 
de la Placa Ibérica, prolongación occidental de la Cadena Pirenaica, que se extiende desde el Laguedoc 

y la Baja Provenza por el este, hasta Cantabria y norte de Castilla por el Oeste. 
 

El zócalo de la Cadena Pirenaica lo constituye un substrato ígneo-metamórfico de edad hercínica que, en 

el caso de la Cadena Vascocantábrica, está representado por el Macizo de Cinco Villas. Más al oeste, 
fuera ya de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dicho zócalo se corresponde con la denominada Zona 

Palentino-Leonesa. 
 

Al sur de la Cadena Vascocantábrica afloran los depósitos terciarios de antepaís, correspondientes a las 
depresiones del Duero y del Ebro. 

 
Los materiales integrados en la Cadena Vascocantábrica constituyen una pila sedimentaria con forma de 

cuña, engrosada hacia el norte, en la que se intercalan, en distintas posiciones, niveles de materiales plásticos 

de los cuales el Trías salino es el más representativo. 
 

En la Cadena Vascocantábrica se reconocen algunos accidentes estructurales que permiten una 
compartimentación de la misma, tanto desde el punto de vista paleogeográfico como estratigráfico; se trata 

de accidentes antiguos, que funcionaron durante la formación de la cuenca, y que han sido reactivados 
durante la tectogénesis alpina. Algunos de estos accidentes son paralelos a las directrices alpinas como la 

falla de Bilbao-Alsasua, y otros transversos a ellos como la falla del río Oria, etc. 
 

Estos accidentes han permitido independizar una serie de unidades de carácter estructural, lo cual ha 

permitido una mejor diferenciación de términos litológicos, dando lugar a una cartografía geológica más 
detallada; estas unidades son: 

 

▪ Unidad de San Sebastián. 

▪ Unidad de Oiz. 

▪ Unidad de Yurre. 

▪ Unidad de Gorbea. 

▪ Cuenca del Ebro. 
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Figura 14. Esquema de unidades estructurales de la CAPV. 

 
La zona objeto de estudio forma parte de la unidad de Gorbea. Esta zona se caracteriza por tener un 

relieve cuya pendiente va disminuyendo a medida que nos acercamos hacia la capital alavesa, para 
terminar en forma de llanura. 

 
La geología del municipio de Vitoria-Gasteiz se caracteriza por una alternancia entre depósitos aluviales 

y margas o margocalizas masivas o estratificadas. En la zona sur del municipio se pueden encontrar 
areniscas calcáreas y calizas arenosas. Por otro lado, en el parque tecnológico donde se sitúa la parcela 

predomina la alternancia de margas, margocalizas y calizas grises o rojas. 

 
Geomorfología 

 
En este apartado se analizan las formas del relieve como la pendiente, altitud y estructuras características. 

 
El área del municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra en una zona relativamente plana a excepción de los 

límites del sur y oeste del municipio, donde comienza a incrementar la altitud. Cerca del parque tecnológico 
hay una pequeña colina con un incremento de 100 metros sobre la parcela. El relieve general del municipio 

oscila entre los 500 y 900 metros sobre el nivel del mar. 

 
En la mitad sur del municipio hay un relieve de laderas que van incrementándose paulatinamente hacia los 

Montes de Vitoria. De la mitad central hacia el este del municipio predomina un terreno aluvial que se 
expande en algunas ocasiones hacia el norte. En el límite oeste encontramos un relieve kárstico. 
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Figura 15. Geomorfología de Vitoria-Gasteiz. 

 

Edafología 

 
El suelo es el resultado de la influencia de una serie de factores de distinta naturaleza, de manera que en 

su proceso de formación se pueden distinguir, básicamente, 5 factores: el material de partida, la topografía 
de la zona, el clima, los seres vivos y el tiempo de duración del proceso de génesis del suelo. 

 
El tipo de suelo de la zona en la que se encuentra ubicada la planta es el siguiente: 

 

Leyenda Asociación Inclusión 

Bk(Rc) Cambisol cálcico Regosol calcárico 

 

Tabla 13. Tipo de suelo. 

Cambisol cálcico 

 

Son suelos minerales condicionados por su edad de formación, donde el tiempo transcurrido no es todavía 
suficiente para que se hayan desarrollado. Los cambisoles, los cuales se encuentran desarrollados sobre 

diferentes tipos de sustrato, son muy variables, aunque presentan siempre horizontes diferenciados. 
 

El término Cambisol deriva del vocablo latina cambiare que significa cambiar, haciendo alusión al principio 
de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de 

carbonatos, entre otros. 
 

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, 
entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material 
original, por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y 

aluminio, de origen iluvial. 
 

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la 
topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso 

queda reducido al forestal o pascícola. 
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Los Cambisoles cálcicos son cambisoles con un horizonte cálcico o yesoso o con concentraciones de partículas 

limosas entre 75 y 125 cm de profundidad. También si son calcáreos al menos entre los 20 y 50 cm de 
profundidad. 

 
Regosol calcárico 

 

Suelos cuya génesis ha estado muy condicionada por las características topográficas. Los regosoles son 
suelos poco desarrollados, formados a partir de materiales no consolidades y se encuentran en áreas de 

pendientes acusadas. Tienen una capacidad agrícola muy escasa. 
 

Regosol deriva del griego Rheos que significa sábana, respecto al manto de alteración que cubre la tierra. 
 

Suelen desarrollarse sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina y aparecen en cualquier 
zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. 

 

El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico superficial. La evolución 
del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de formación por una 

prolongada sequedad. 
 

Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de usos, si bien los 
pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas montañosas, es preferible mantenerlos 

bajo bosque. 
 

Un Regosol calcárico se caracteriza por presentar una fuerte efervescencia con HCl al 10% en la mayor 

parte de la tierra fina, o presenta más del 2% de equivalente en carbonato cálcico. 
 

Horizonte Descripción morfológica 

AP 

0-35 cm.; blanco (2,5Y8/2), en seco; pardo grisáceo (2,5Y5/2, en húmedo; franco-arcilloso; 

estructura migajosa, gruesa, fuertemente desarrollada; ligeramente plástico en mojado, 
moderadamente friable en húmedo; reacción fuerte; límite neto y ondulado. 

C1 
35-100 cm.; amarillo pálido (2,5Y8/4), en seco; franco-arcillolimoso; estructura angular, 
gruesa, moderadamente desarrollada, moderadamente firme en húmedo; reacción fuerte. 

C2 100- cm.; blanco (2,5Y8/2), en seco, moderadamente friable en húmedo; reacción fuerte. 

 
Hidrología 

 
La zona de estudio forma parte de la Unidad Hidrológica del Zadorra que ocupa la mitad central de norte 

a sur del TH de Araba. Limita al oeste con la U.H. de Baia, al norte con las U.H. de Ibaizabal en el TH de 
Bizkaia y Deba en el TH de Gipuzkoa, al este con las U.H. de Arakil y Ega, y al sur con la U.H. e Inglares. 

 
La Unidad Hidrológica Zadorra tiene una superficie total de 1.358,13 Km2, de los cuales la mayoría se 

encuentran en el TH de Araba y el resto en el TH de Bizkaia. 

 
El río Zadorra nace al este de Salvatierra, TH de Araba, en el manantial de Los Corrales, a unos 1.045 

metros de altitud, próximo al puerto de Opakua, en el término municipal de San Millán. Recorre una cuenca 
muy amplia con una morfología muy irregular, y anchuras, medidas perpendicularmente al cauce principal, 

superiores a los 40 km, lo que la destaca ampliamente entre todas las cuencas de la CAPV. 
 

Poco antes de su paso por Zuazo de San Millán el caudal se ve incrementado por las aportaciones de varios 
arroyos tributarios. Prosigue el río su recorrido en dirección Sureste-Noroeste por tierras llanas hasta 

Maturana, en cuyas proximidades recibe las aguas del arroyo de la Venta y del río Barrundia. 

 
Seguidamente el río Zadorra se encuentra con el embalse de Ullibarri. Este embalse, está conectado 

mediante una galería al embalse de Urrunaga, ubicado en el curso del río Santa Engracia, tributario 
también del Zadorra. 

 
A la salida de la presa, el río toma dirección Sur y su cauce se va ensanchando progresivamente. 
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Cuando el Zadorra bordea Vitoria-Gasteiz, recibe las aguas del Mendiguren, en las proximidades de 
Yurre, y continúa su camino en dirección Suroeste hasta Asteguieta, donde describe diversos meandros. Antes 

de llegar a Trespuentes recibe por la margen derecha al Zalla, que nace en el Gorbea (Subialde) y 
presenta un régimen subterráneo en su curso medio en el denominado Karst de Apodaka. 

 
Aguas abajo, el Zadorra atraviesa el desfiladero de las Conchas de Argazón, entrando en Treviño. 

Desciende a continuación en dirección Sur hasta Lacorzanilla, en donde recibe las aguas del Ayuda, su 

afluente más importante. En su último tramo de recorrido se incorpora al río Ebro, a escasos kilómetros de 
Miranda de Ebro. 

 
Geológicamente, el Zadorra se encuentra dentro del dominio de la Cuenca Vasco-Cantábrica, 

concretamente dentro del dominio estructural Navarro-Cántabro. Las rocas que atraviesa este río 
pertenecen al Cretácico Superior, Terciario y Cuaternario. 

 
Desde el nacimiento hasta el pueblo de Guevara el Zadorra discurre sobre rocas cretácicas del Turoniense-

Campaniense Inferior, consistentes fundamentalmente en margas y margas calcáreas de la unidad 

denominada Margas de Osma. 
 

Desde Guevara hasta la presa del pantano de Ullibarri-Gamboa, el cauce se asienta sobre margas, calizas 
arcillosas del Cenomaniense-Turoniense, conocidas como Flysch de Bolas. En la parte próxima a la presa, el 

cauce discurre sobre margas y calizas coniacienses (Calizas de Subijana). El dominio de estas calizas de 
Subijana llega hasta 1 km aguas abajo de la presa. 

 
Desde este punto hasta el límite del Condado de Treviño el río discurre sobre margas y margas calcáreas 

del Turoniense-Campaniense Inferior, conocidas como Margas de Osma. 

 
Desde este límite hasta su confluencia en el Ebro el río atraviesa diversos materiales:  

 

▪ 1ª zona: conglomerados, areniscas, margas y calizas, del Oligoceno Inferior a lo largo de 1 km. 

aproximadamente. 

▪ 2ª zona: lutitas, areniscas y arcillas del Oligoceno-Mioceno, en una longitud de 1 km 
aproximadamente, hasta la confluencia del arroyo de las Huertas. 

▪ 3ª zona: desde el arroyo de las Huertas, y hasta 4 km aguas abajo, el cauce se encuentra en el 

dominio de margas y calizas (Oligoceno-Mioceno).  

▪ 4ª zona: desde 4 km aguas abajo de la confluencia del arroyo de las Huertas hasta la proximidad 

de Armiñon, el dominio corresponde a los conglomerados, areniscas, limolitas, margas y calizas del 

Mioceno Medio-Superior. 

▪ 5ª zona: desde Armiñon hasta la confluencia con el Ebro el cauce discurre por un tramo donde 
alternan las lutitas, areniscas y arcillas de Oligoceno-Mioceno, con las margas y calizas 

Oligocenas-Miocenas de la unidad de Añastro. 
 

Cerca del parque tecnológico donde se encuentra la parcela se localizan varios arroyos. Al norte se 

encuentra el arroyo Errexaltza que desemboca en el río Santa Engrazia y este a su vez en el Zadorra, 
mientras que al sur se encuentra el arroyo La Quina, que desemboca directamente en el Zadorra. 

Bordeando la parcela donde se realizará la actividad hay otro pequeño arroyo sin nombre que se dirige 
al Errexaltza. 
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Figura 16. Red hidrográfica cercana a la parcela (borde negro y relleno azul). 

 

La Unidad Hidrográfica del Zadorra pertenece en gran medida al dominio hidrogeológico de la plataforma 
alavesa, que Incluye la Llanada alavesa, en su mitad oriental, y las Sierras de Badaia, Arkamo, Salvada y 

Arcena en la mitad occidental.  
 

La estructura del dominio es, a grandes rasgos, una serie monoclinal de materiales del Cretácico superior, 
con suaves buzamientos al Sur, interrumpida por las intrusiones diapíricas de Orduña y Murgia y con una 

estructura algo más compleja, al Oeste, en la zona del anticlinal de Lahoz y domo de Sobrón. Es en estas 
zonas donde afloran los materiales más antiguos, concretamente las arcillas y yesos y ofitas del Trías en los 

diapiros de Orduña y Murgia y las carniolas jurásicas en el diapiro de Murgia y en el núcleo del anticlinal 

de Sobrón. 
 

Las formaciones de permeabilidad alta forman acuíferos kársticos de tipología variable, con predominio 
de los mixtos, en los que coexiste una doble porosidad debida a procesos de dolomitización en horizontes 

concretos y desarrollo de conductos abiertos a favor de discontinuidades. 
 

En relación con los materiales de permeabilidad alta y representación geográfica de suficiente entidad, se 
definen la siguientes 3 unidades hidrogeológicas: la UH de Valdegobia, la UH de Subijana y la UH de 

Vitoria, que es donde se sitúa la zona de estudio. 

 
Unidad hidrogeológica de Vitoria 

 
Se dispone en un corredor de suaves topografías elongado en dirección E-O y atravesado por el río 

Zadorra y sus afluentes (Alegría y Zubialde-Zaia fundamentalmente). Es el más extenso de los acuíferos 
cuaternarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ocupando una superficie de unos 90 km2. 

 
Los depósitos aluviales han sido constituidos por gravas heterométricas (1-10 cm) y angulosas, incluidas en 

una matriz arcillo-arenosa. Están formadas fundamentalmente por cantos de calizas y lentejones irregulares 

de arenas y arcillas. 
 

Los depósitos fluviales, situados por encima de los anteriores, están constituidos fundamentalmente por 
arcillas de color oscuro, ricas en ocasiones en materia orgánica, cuyo espesor oscila entre 0,1 y 3 metros. 

 
A la vista de sus características litológicas, la permeabilidad de las formaciones cuaternarias puede ser muy 

variable. El carácter anisótropo de estos depósitos, con frecuentes y bruscos cambios laterales de facies, da 
lugar a las consiguientes variaciones espaciales de este parámetro. En lo que se refiere al sustrato, se 

consideran de permeabilidad alta los materiales cretácicos de carácter carbonatado. 
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Vegetación 

 
El estudio de la vegetación se aborda desde dos puntos de vista: vegetación potencial y vegetación actual 

de la zona. 
 

Hay que señalar que en las zonas altas destaca la presencia de especies pertenecientes tanto al ámbito 

cantábrico como al mediterráneo. Por encima de los 800 m aparecen los hayedos; las formaciones de roble 
se pueden localizar hasta, aproximadamente, los 600 m de altura. Por debajo de esta cota, La Llanada 

aparece ocupada por formaciones asociadas al roble albar y roble carrasco que da paso, en las sierras 
del interior, al carrascal montano. 

 
La zona de estudio se encuentra en una parcela urbana (color gris en la imagen), por lo tanto la vegetación 

real es mínima, encontrándose tan solo en los jardines que separan las instalaciones. La zona poligonal se 
encuentra rodeada mayoritariamente por vegetación de parques urbanos y jardines al norte y sureste 

(color verde claro en la imagen). El este se limita con unas plantaciones agrícolas (color amarillo en la 

imagen), y al sur hay una alternancia de bosque y herbazal (alternancia de colores verdes oscuros). 
 

 
 

Figura 17. Vegetación real. 

 

La vegetación potencial ha desaparecido y la zona ha sufrido una alteración sustancial debido a la 
influencia antrópica. Esta vegetación estaría constituida por una alternancia de quejigal subcantábrico (en 

rosa en la imagen) y robledal eutrofo subatlántico (en gris en la imagen). 
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Figura 18. Vegetación potencial. 

 
Flora invasora 

 
En el término municipal de Vitoria-Gasteiz podemos encontrar las siguientes especies exóticas invasoras3: 

 

Nombre común Nombre científico 

Falsa acacia Robinia pseudoacacia 

Hierba de la Pampa Cortaderia selloana 

Budelia Buddleja davidii 

Ailanto Ailanthus altissima 

Helecho de agua Azolla filiculoides 

 

Tabla 14. Especies de flora invasora. 

 
Flora amenazada 

 
En el término municipal de Vitoria-Gasteiz no hay ningún tipo de flora amenazada. 

 

 
3 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u39e55291_14ac2d076fb__7f4c  

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u39e55291_14ac2d076fb__7f4c
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Figura 19. Inexistencia de flora amenazada en el municipio. 

 
Fauna 

 
Las especies de fauna que nos podemos encontrar en el término municipal de Vitoria-Gasteiz son4: 

 

Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Animales > Aves 

Abejaruco Europeo Merops apiaster De interés especial 

Abejero Europeo Pernis apivorus Rara 

Abubilla Upupa epops Vulnerable 

Acentor Común Prunella modularis - 

Agachadiza Común Gallinago gallinago - 

Agateador europeo Certhia brachydactyla - 

Águila Calzada Aquila pennata Rara 

Aguila Real Aquila chrysaetos Vulnerable 

Aguilucho Cenizo Circus pygargus Vulnerable 

Aguilucho Lagunero 

Occidental 
Circus aeruginosus Rara 

Aguilucho Pálido Circus cyaneus De interés especial 

 
4 http://www.faunadealava.org/fauna_atlas_virtual.php?niv=3_1  

http://www.faunadealava.org/fauna_atlas_virtual.php?niv=3_1
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Aguja Colinegra Limosa limosa - 

Aguja Colipinta Limosa lapponica - 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus De interés especial 

Alcaudón Común Lanius senator Vulnerable 

Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio - 

Alcaudón Real Lanius meridionalis Vulnerable 

Alcotán Europeo Falco subbuteo Rara 

Alimoche Común Neophron percnopterus Vulnerable 

Alondra Común Alauda arvensis - 

Alondra Totovía Lullula arborea - 

Ánade Azulón Anas platyrhynchos - 

Ánade Friso Anas strepera - 

Ánade Rabudo Anas acuta - 

Ánade sp. - - 

Andarríos Bastardo Tringa glareola - 

Andarríos Chico Actitis hypoleucos Rara 

Andarríos Grande Tringa ochropus - 

Ansar Careto Grande Anser albifrons - 

Ansar Común Anser Anser - 

Archibebe Claro Tringa nebularia - 

Archibebe Común Tringa totanus - 

Archibebe Oscuro Tringa erythropus - 

Arrendajo Garrulus glandarius - 

Autillo Europeo Otus scops - 

Avefría europea Vanellus vanellus - 

Avetorillo Común Ixobrychus minutus Rara 

Avión Común Delichon urbicum - 

Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris - 

Avión Zapador Riparia riparia Vulnerable 

Avoceta común Recurvirostra avosetta - 

Azor Común Accipiter gentilis Rara 

Barnacla cariblanca Branta leucopsis Preocupación menor (UICN) 

Bisbita Alpino Anthus spinoletta - 

Bisbita Arbóreo Anthus trivialis - 

Bisbita Campestre Anthus campestris De interés especial 

Bisbita Pratense Anthus pratensis - 

Búho Campestre Asio flammeus 
Casi Amenazada en España y Rara en País 

Vasco 

Búho Chico Asio otus - 

Búho Real Bubo bubo Rara 

Buitre Leonado Gyps fulvus De interés especial 
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Busardo Ratonero Buteo buteo - 

Buscarla Pintoja Locustella naevia - 

Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula - 

Cárabo común Strix aluco - 

Carbonero Común Parus major - 

Carbonero Garrapinos Periparus ater - 

Carbonero Palustre Parus palustris - 

Carricerín Común 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
En Peligro de Extinción 

Carricero Común Acrocephalus scirpaceus Rara 

Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus Rara 

Cerceta Carretona Anas querquedula - 

Cerceta Común Anas crecca - 

Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus - 

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus - 

Cetia Ruiseñor Cettia cetti - 

Charrán Común Sterna hirundo - 

Chocha Perdiz Scolopax rusticola - 

Chochín Troglodytes troglodytes - 

Chorlitejo Chico Charadrius dubius Vulnerable 

Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula - 

Chotacabras gris Caprimulgus europaeus De interés especial 

Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus De interés especial 

Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax De interés especial 

Cigüeña Blanca Ciconia ciconia Rara 

Cigüeña Negra Ciconia nigra Rara 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus De interés especial 

Cisticola buitrón Cisticola juncidis - 

Codorniz Común Coturnix coturnix - 

Cogujada Común Galerida cristata - 

Colimbo Chico Gavia stellata - 

Colimbo Grande Gavia immer - 

Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus Vulnerable 

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros - 

Collalba Gris Oenanthe oenanthe - 

Combatiente Philomachus pugnax - 

Cormorán Grande Phalacrocorax carbo - 

Corneja Negra Corvus corone - 

Correlimos Común Calidris alpina Rara 

Correlimos Menudo Calidris minuta - 

Correlimos pectoral Calidris melanotos - 
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Correlimos Zarapitin Calidris ferruginea - 

Córvido sp. - - 

Críalo europeo Clamator glandarius - 

Cuchara Común Anas clypeata - 

Cuco común Cuculus canorus - 

Cuervo grande Corvus corax De interés especial 

Culebrera Europea Circaetus gallicus Rara 

Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala De interés especial 

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla - 

Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans De interés especial 

Curruca Mosquitera Sylvia borin - 

Curruca Rabilarga Sylvia undata - 

Curruca Zarcera Sylvia communis - 

Escribano Cerillo Emberiza citrinella - 

Escribano Hortelano Emberiza hortulana De interés especial 

Escribano Montesino Emberiza cia - 

Escribano Palustre Emberiza schoeniclus Rara 

Escribano Soteño Emberiza cirlus - 

Escribano Triguero Miliaria calandra - 

Esmerejón Falco columbarius Rara 

Espátula Común Platalea leucorodia Vulnerable 

Estornino Negro Sturnus unicolor - 

Estornino Pinto Sturnus vulgaris - 

Faisán Vulgar Phasianus colchicus - 

Focha Común Fulica atra - 

Fumarel Cariblanco Chlidonias hybridus - 

Fumarel Común Chilidonias niger Rara 

Gallineta común Gallinula chloropus - 

Garceta Común Egretta garzetta - 

Garceta grande Egretta alba - 

Garcilla Bueyera Bubulcus ibis - 

Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides De interés especial 

Garza Imperial Ardea purpurea Rara 

Garza Real Ardea cinerea - 

Gavilán Común Accipiter nisus De interés especial 

Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus - 

Gaviota Cana Larus canus - 

Gaviota Patiamarilla Larus cachinnans - 

Gaviota Reidora Larus ridibundus - 

Gaviota Sombría Larus fuscus De interés especial 

Golondrina Común Hirundo rustica - 



 
 
 
 
 

  

PLANTA DE VERMICOMPOSTAJE DE FLUJO CONTINUO PARA VALORIZACIÓN DE BIORRESIDUOS 
PROYECTO TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA 

46 

 

Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Gorrión Chillón Petronia petronia - 

Gorrión Común Passer domesticus - 

Gorrión Molinero Passer montanus - 

Grajilla occidental Corvus monedula - 

Grulla Común Grus grus De interés especial 

Halcón Peregrino Falco peregrinus Rara 

Herrerillo Capuchino Lophophanes cristatus - 

Herrerillo Común Cyanistes caeruleus - 

Jilguero Carduelis carduelis - 

Jilguero lúgano Carduelis spinus De interés especial 

Lavandera Blanca Motacilla alba - 

Lavandera Boyera Motacilla flava - 

Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea - 

Lechuza Común Tyto alba - 

Martín Pescador Común Alcedo atthis De interés especial 

Martinete Común Nycticorax nycticorax Rara 

Milano Negro Milvus migrans - 

Milano Real Milvus milvus Vulnerable 

Mirlo Acuático Cinclus cinclus De interés especial 

Mirlo Común Turdus merula - 

Mito Aegithalos caudatus - 

Mochuelo europeo Athene noctua - 

Morito común Plegadis falcinellus Vulnerable 

Mosquitero Común Phylloscopus collybita - 

Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus De interés especial 

Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus Rara 

Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli - 

Oropéndola europea Oriolus oriolus - 

Otras Otras - 

Pájaro Moscón Remiz pendulinus De interés especial 

Pájaro sp. - - 

Paloma Bravía Columba livia - 

Paloma Torcaz Columba palumbus - 

Paloma Zurita Columba oenas - 

Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca Rara 

Papamoscas Gris Muscicapa striata - 

Pardillo Común Carduelis cannabina - 

Pato Colorado Netta rufina - 

Pato doméstico 
Anas platyrhynchos 

domesticus 
Especie domèstica 

Perdiz Roja Alectoris rufa - 
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Petirrojo Erithacus rubecula - 

Picamaderos negro Dryocopus martius Rara 

Pico Menor Dendrocopos minor De interés especial 

Pico Picapinos Dendrocopos major - 

Picogordo 
Coccothraustes 
coccothraustes 

De interés especial 

Pinzón Real Fringilla montifringilla - 

Pinzón Vulgar Fringilla coelebs - 

Piquituerto Común Loxia curvirostra - 

Pito Real Picus viridis - 

Polluela Pintoja Porzana porzana De interés especial 

Porron Bastardo Aythya marila 
De Interés Especial en el Catálogo nacional 

de especia amenazadas 

Porrón Bola Aythya affinis Ocasional 

Porrón Europeo Aythya ferina - 

Porrón Moñudo Aythya fuligula - 

Porrón Osculado Bucephala clangula Sin listar 

Porrón Pardo Aythya nyroca - 

rapaz indeterminada - - 

Rapaz nocturna 
indeterminada 

- - 

Rascón Europeo Rallus aquaticus Rara 

Reyezuelo Listado Regulus ignicapillus - 

Reyezuelo Sencillo Regulus regulus De interés especial 

Roquero Rojo Monticola saxatilis De interés especial 

Roquero Solitario Monticola solitarius De interés especial 

Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos - 

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica - 

Serín verdecillo Serinus serinus - 

Silbón Europeo Anas penelope - 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus De interés especial 

Tarabilla Común Saxicola torquata - 

Tarabilla Norteña Saxicola rubetra De interés especial 

Tarro Blanco Tadorna tadorna - 

Tarro canelo Tadorna ferruginea - 

Terrera Común Calandrella brachydactyla De interés especial 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla De interés especial 

Tórtola europea Streptopelia turtur - 

Tórtola Turca Streptopelia decaocto - 

Trepador Azul Sitta europaea - 

Urraca Pica pica - 

Vencejo Común Apus apus - 



 
 
 
 
 

  

PLANTA DE VERMICOMPOSTAJE DE FLUJO CONTINUO PARA VALORIZACIÓN DE BIORRESIDUOS 
PROYECTO TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA 

48 

 

Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Verderón Común Chloris chloris - 

Verderón Serrano Carduelis citrinella - 

Vuelvepiedras común Arenaria interpres - 

Zampullín Común Tachybaptus ruficollis Rara 

Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis De interés especial 

Zarapito Real Numenius arquata - 

Zarcero Políglota Hippolais polyglotta - 

Zorzal Alirrojo Turdus iliacus - 

Zorzal Charlo Turdus viscivorus - 

Zorzal Común Turdus philomelos - 

Zorzal Real Turdus pilaris - 

Animales > mamíferos 

Ardilla roja Sciurus vulgaris - 

Armiño Mustela erminea De interés especial 

Caballo/Yegua Equus caballus Doméstica 

Castor euroasiático Castor fiber 

Especie de Interés Comunitario que requiere 
una "Estricta Protección" en España y para 

cuya conservación es necesario designar 
Zonas Especiales de Conservación (Anexos II 

y IV de la Directiva Hábitats 1992/43/CEE, 
Ley Estatal 42/2007) 

Ciervo Ibérico Cervus elaphus - 

Coipú Myocastor coypus - 

Comadreja Mustela nivalis - 

Conejo común Oryctolagus cuniculus - 

Corzo Capreolus capreolus - 

Desmán ibérico Galemys pyrenaicus De interés especial 

Erizo europeo Erinaceus europaeus - 

Garduña Martes foina - 

Gato doméstico Felis catus Doméstica 

Gato montés europeo Felis silvestris De interés especial 

Gineta Genetta genetta - 

Jabalí Sus scrofa - 

Liebre europea Lepus europaeus - 

Liebre ibérica Lepus granatensis - 

Lirón gris Glis glis Vulnerable 

Lobo Canis lupus 
Protegida por Convenio de Berna. No 

Catalogada en Euskadi 

Marta Martes martes Rara 

Martes sp. Martes sp. - 

Murciélago bigotudo Myotis mystacinus Rara 

Murciélago de borde 

claro 
Pipistrellus kuhlii - 
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Murciélago de bosque Barbastella barbastellus De interés especial 

Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus De interés especial 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Vulnerable 

Murciélago de Nathusius Pipistrelus nathusii De interés especial 

Murciélago enano o 
común 

Pipistrellus pipistrellus - 

Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus ferrumequinum Vulnerable 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus De interés especial 

Murciélago orejudo 
dorado u orejudo 

septentrional 

Plecotus auritus Vulnerable 

Murciélago orejudo gris u 
orejudo meridional 

Plecotus austriacus De interés especial 

Murciélago pequeño de 
herradura 

Rhinolophus hipposideros Vulnerable 

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis miotis Rara 

Murciélago ratonero gris Myotis nattereri Rara 

Murciélago ratonero 
ribereño 

Myotis daubentonii - 

Musaraña de campo Crocidura suaveolens - 

Musaraña enana Sorex minutus - 

Musaraña gris Crocidura russula - 

Musaraña tricolor Sorex coronatus - 

Musgaño de Cabrera Neomys anomalus - 

Musgaño enano Suncus etruscus Vulnerable 

Musgaño patiblanco Neomys fodiens - 

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Rara 

Nutria peleártica Lutra lutra En Peligro de Extinción 

Otros Otros - 

Oveja Ovis aries Doméstica 

Perro Canis familiaris Doméstica 

Plecotus spp. Plecotus spp. - 

Rata de agua Arvicola sapidus - 

Rata negra Rattus rattus - 

Rata parda Rattus norvegicus - 

Ratón casero Mus musculus - 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus - 

Ratón espiguero Micromys minutus - 

Ratón leonado Apodemus flavicollis - 

Ratón moruno Mus spretus - 

Rattus sp. - - 

Tejón euroasiático Meles meles - 

Topillo agreste Microtus agrestis - 
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Topillo campesino Microtus arvalis - 

Topillo lusitano Microtus lusitanicus - 

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus - 

Topillo nival Chionomys nivalis De interés especial 

Topillo pirenaico Microtus gerbei - 

Topillo rojo Myodes glareolus - 

Topo europeo Talpa europaea - 

Turón Mustela putorius De interés especial 

Vaca Bos taurus Doméstica 

Visón americano Neovison vison - 

Visón europeo Mustela lutreola En Peligro de Extinción 

Visón sp. - - 

Zorro Vulpes vulpes - 

Animales > reptiles o anfibios 

Culebra de Collar Natrix natrix - 

Culebra Lisa Europea Coronella austriaca - 

Culebra Lisa Meridional Coronella girondica - 

Culebra Viperina Natrix maura - 

Eslizón Tridáctilo Chalcides striatus - 

Galápago americano o 
tortuga de Florida 

Trachemys scripta Exótico 

Galápago Europeo Emys orbicularis Vulnerable 

Galápago Leproso Mauremys leprosa Vulnerable 

Lagartija Colilarga Psammodromus algicus De interés especial 

Lagartija de Turbera Lacerta vivipara - 

Lagartija Ibérica Podarcis hispanica - 

Lagartija Roquera Podarcis muralis - 

Lagarto Ocelado Timon lepidus De interés especial 

Lagarto Verde Lacerta bilineata - 

Lagarto Verdinegro Lacerta schreiberi De interés especial 

Lución Anguis fragilis - 

Rana Ágil Rana dalmatina Vulnerable 

Rana Bermeja Rana temporaria - 

Rana Común Rana perezi - 

Rana Patilarga Rana iberica De interés especial 

Ranita de San Antón Hyla arborea - 

Salamandra Común Salamandra salamandra - 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica - 

Sapillo Moteado Común Pelodytes punctatus - 

Sapillo Pintojo Ibérico Discoglossus galganoi Rara 

Sapillo Pintojo meridional 
Discoglossus jeanneae 

Busack 
Rara 
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Especie Nombre Científico Grado de Protección 

Sapo Común Bufo spinosus - 

Sapo Corredor Bufo calamita Vulnerable 

Sapo Partero Común Alytes obstetricans - 

Tritón Alpino Triturus alpestris Rara 

Tritón Jaspeado Triturus marmoratus - 

Tritón Palmeado Lissotriton helveticus - 

Víbora Áspid Vipera aspis - 

Víbora de Seoane Vipera seoanei - 

 

Tabla 15. Inventario de especies de fauna. 

 
Especies invasoras 

 
En la cuenca hidrológica del Zadorra podemos encontrar las siguientes especies marinas invasoras: 

 

Nombre común Nombre científico 

Peces 

Trucha común Salmo trutta 

Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 

Alburno Alburnus alburnus 

Lucio Esox lucius 

Carpa Cyprinus carpio 

Black – bass Micropterus salmoide 

Crustáceos 

Cangrejo señal Pacifastacus leniusculus 

Cangrejo rojo Procambarus clarkii 

 

Tabla 16. Fauna invasora. 

 

Fauna amenazada 
 

No se encuentra ninguna especie de fauna amenazada en el parque tecnológico donde se encuentra la 

parcela. Sin embargo sí que hay especies amenazadas en el territorio municipal de Vitoria: 
 

▪ Cacho (pez): Squalis pyrenaicus 

▪ Avión zapador (ave): Riparia riparia 

▪ Nutria europea (mamífero): Lutra lutra 

 
En el mapa contiguo se muestran las zonas donde se encuentra la fauna arriba especificada. En el río 

Zadorra se señala en rojo el hábitat del pez cacho, en marrón se señala el avión zapador en algunos 
arroyos que se dirigen al Zadorra y en islas repartidas por el municipio. En amarillo podemos encontrar el 

hábitat de la nutria europea. 
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Figura 20. Hábitats de la fauna amenazada. 

 
Paisaje 

 
La zona donde se sitúa la parcela no está catalogada como un área que presente Paisajes Singulares ni 

Sobresalientes, ni como espacio de interés naturalístico. Sin embargo, el municipio sí que alberga una 
riqueza paisajística muy diversa. 

 
Dentro de la Red Natura 2000 se encuentra el río Zadorra que ha sido catalogado como zona de Especial 

Conservación (ZEC); un pequeño robledal en el barrio de Zuhatzu y robledales ibéricos de Quercus faginea 

y Quercus canariensis al sureste del municipio, coloreado en amarillo sobre el mapa. El parque de Salburua 
es considerado una zona de especial protección para aves (ZEPA), representado en marrón. 
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Figura 21. Zonas de la Red Natura 2000. 

 
En este mismo punto y perteneciendo a la misma Red Natura 2000 también encontramos hayedos acidófilos 

atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion), dibujados 
en verde en el mapa. En algunos de estos tramos también se encuentran brezales y matorrales de zonas 

templadas, dibujados en naranja en el mapa. 
 

En la propia localidad está el humedal Ramsar de Salburua, coloreado en turquesa. 
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Figura 22. Lugares protegidos en Vitoria-Gasteiz. 

 
Socioeconomía 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente, Vitoria-Gasteiz es la capital del TH de Araba a la misma vez 

que es la de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El municipio ocupa una gran extensión, albergando 

diferentes concejos alrededor de la localidad y reuniendo a un total de 253.600 habitantes en 2022 según 
el INE. 

 
Se ubica en un lugar estratégico dentro de la CAPV al contar con un aeropuerto internacional, puerto seco, 

conexión intermodal ferrocarril-ciudad de transporte, red ferroviaria y de autovías transeuropeas, y por la 
proximidad a los puertos de Bilbao, Pasajes y Santander. 

 
La elevada calidad del entorno urbano y del espacio natural en que se ubica, así como la preocupación de 

los habitantes, empresas e instituciones por su cuidado y mejora se han convertido en una de las señas de 

identidad de la ciudad, lo que le ha hecho merecedora del título European Green Capital 2012, esto es 
así, que en los últimos años se ha destacado por darle una especial importancia a los servicios relacionados 

con la calidad de vida como salud, educación, cultura, deporte, espectáculos, comercio, hostelería y turismo. 
 

Las actividades industriales más importantes de la ciudad son la industria metal-mecánica, la automoción, 
caucho y plástico, construcción de maquinaria, aeronáutica, fabricación de material ferroviario e industria 

agroalimentaria. 
 

En cuanto al número de habitantes, la población ha ido en aumento constante a lo largo del último y actual 

siglo, a excepción de dos pequeñas bajadas producidas en 1990 y 2010. Se produjo un fuerte aumento 
de la población desde mediados del siglo XX hasta la década de los 80, ascendiendo desde los 50.000 

habitantes hasta casi los 200.000. 
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Figura 23.Evolución del número de habitantes en Vitoria-Gasteiz. 

 
Hay una mayor proporción de mujeres respecto a hombres, agrupándose en ambos casos en torno a los 45-

50 años. 
 

 
 

Figura 24. Población de Vitoria-Gasteiz dividida por género y grupos de edad. 
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Patrimonio cultural 

 
Vitoria-Gasteiz cuenta con una lista de 463 patrimonios construidos, arqueológicos, muebles e inmateriales 

(danzas y carnavales)5 repartidos por todo el ámbito municipal. Dado el amplio listado que supone numerar 
todos los bienes, a continuación se presenta un resumen del número de patrimonios por tipología y un mapa 

donde se localizan: 

 

▪ Construido: 265 

▪ Arqueológico: 177 

▪ Carnavales: 14 

▪ Danzas: 4  

▪ Mueble: 3 

 

 
 

Figura 25. Localización de los patrimonios construidos en azul y arqueológicos en verde. 

 
Los patrimonios más cercanos a la planta los encontramos a menos de 400 metros al norte y al sur de la 

parcela. En el primer caso tenemos el patrimonio arqueológico del poblado y templo de San Andrés de 
Ullibarri de Araca, y en el segundo caso la ermita de San Juan. 

 

 
5 

https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-destacado/  

https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-destacado/
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Figura 26. Patrimonios arqueológicos (puntos verdes) cercanos a la parcela (borde negro y relleno azul). 

 

Además, casi en el centro de la ciudad podemos encontrar la Catedral de Santa María, declarada 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Esta catedral se encuentra situada en la parte más alta de la 
colina sobre la que se asentó la primitiva Gasteiz que dio origen a la ciudad, y en un espacio delimitado 

por su primer recinto amurallado. Formó parte de la muralla medieval, como atestiguan los restos 
encontrados y el paso de ronda que recorre el edificio. El templo, del siglo XIII, presenta planta de cruz 

latina, con tres naves, la central de mayor altura que las laterales, y cubiertas con bóvedas de crucería, con 
amplio transepto y cabecera. En su interior tiene cuatro capillas rectangulares y una girola a la que se 

abren otras tres capillas poligonales. 
 

La iglesia de Santa María es el edificio principal y más antiguo del conjunto. La capilla de Santiago, abierta 

en el hastial del brazo del transepto en el lado de la Epístola (sur), es en la actualidad la iglesia de Santa 
María, con un acceso independiente desde la Plaza de Santa María. En el lado sur se encuentra el pórtico 

absidado que protege la portada y sobre él, en su tercio meridional, se levanta la torre del campanario 
que se remata con un chapitel alcanzando una altura de unos sesenta metros. 

 
Patrimonio natural 

 
En el propio municipio no hay ningún parque natural, y el más cercano, el Parque Natural del Gorbea, se 

sitúa a 9 kilómetros en línea recta, por lo que la actividad en la parcela no generará ningún impacto sobe 
el parque natural. 

 

7.2.-IMPACTOS AMBIENTALES PREVISTOS 
 

Se presentan a continuación, los principales impactos ambientales previstos tanto en la fase de obras, 
explotación como de cese de la actividad. 
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Impactos ambientales previstos durante la fase de obras y construcción 

 
Dado que las instalaciones de la parcela están aún sin construir, la fase de obras y construcción supondrá 

un impacto en el medio ambiente próximo. 
 

Edificaciones y presencia física de la señalización de obras 

 
El levantamiento de vallado para perimetrar la zona de construcción y la señalización de obras generará 

un impacto paisajístico bajo, ya que los materiales a emplear no serán de mayor tamaño que los edificios 
anejos. 

 
La presencia de maquinaria y del propio proceso de obra generará un impacto visual significativo. 

 
Climatología y calidad del aire 

 

El material necesario para llevar a cabo las actuaciones de construcción será trasladado hasta la parcela 
para su posterior manejo, por lo que el tránsito de camiones cargados y maquinaria afectará a la calidad 

del aire, produciendo un aumento de los niveles de ruido, polvo, partículas y de ciertos contaminantes (NOx, 
CO, SO2, Pb, hidrocarburos) a causa de los gases de escape de la maquinaria. 

 
Las obras de levantamiento de la cubierta que cubrirá el proceso de compostaje y el hormigonado de la 

zona donde se depositarán los biorresiduos y el estructurante también generará polvos y ruidos. 
 

Geología y contaminación del suelo 

 
Las afecciones sobre los aspectos geológicos y geomorfológicos serán producidas por las actividades que, 

directa o indirectamente, incidan sobre el modelado superficial. El tránsito de vehículos pesados de trabajo 
podría conducir a una compactación del terreno que no es relevante en este tipo de terrenos. 

 
Por otro lado, también existe la posibilidad de que se produzca afección a la calidad del suelo, propiciada 

por el riesgo de derrames de aceite procedentes de la maquinaria utilizada. Para ello, se activará el 
protocolo de limpieza en cuanto se detecten este tipo de derrames. 

 

Hidrología 
 

Los posibles efectos que pudieran tener un impacto en las aguas superficiales pueden ser originados por 
las aguas pluviales y el potencial arrastre de sólidos en suspensión y otras sustancias. 

 
Hidrogeología 

 
La hidrogeología está relacionada con una posible afección a las aguas subterráneas en el emplazamiento. 

 

En caso de que se produjera una afección a la calidad del suelo, podría tener un impacto directo en las 
aguas subterráneas, pudiendo causar una afección a las mismas. 

 
La zona objeto de estudio está catalogada como “vulnerabilidad media”, por lo que la magnitud del posible 

impacto se considera media. En la imagen contigua se presenta los entornos de vulnerabilidad en el parque 
tecnológico. En un tono rojo claro se muestra la vulnerabilidad media y en tono más oscuro la vulnerabilidad 

alta. 
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Figura 27. Vulnerabilidad del entorno. 

 
Vegetación 

 
La ocupación del terreno para la construcción de la planta hará que se tenga que desbrozar el terreno y 

por lo tanto eliminar la vegetación existente. El impacto a generar se considera bajo, ya que no hay ninguna 
especie vegetal de especial protección en la propia parcela. 

 
Fauna 

 

El ruido y el tránsito de camiones generados por la construcción de la planta pueden provocar el abandono 
y retirada de las especies faunísticas propias del entorno. 

 
La magnitud del impacto se considera baja, dado que la parcela se sitúa en un entorno antrópico en el 

Parque Tecnológico de Miñano. 
 

Espacios naturales protegidos 
 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la zona donde se sitúa la parcela no está catalogada como 

un área que presente Paisajes Singulares y Sobresalientes, ni como espacio de interés naturalístico. A pesar 
de que en el municipio sí que haya zonas ZEC, no se encuentran lo suficientemente cerca como para verse 

perjudicadas por la actividad a desarrollar en la planta. 
Por lo tanto, la magnitud del impacto se considera baja. 

 
Durante todo el proceso constructivo se intentará que la afección al medio ambiente circundante sea el 

mínimo, corrigiendo cualquier imprevisto que se generase. 
 

Impactos ambientales previstos durante la fase de explotación 

 
La planta cumplirá estrictamente la normativa sectorial de aplicación y adoptará las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD) del sector, con el fin de evitar molestias inducidas a los receptores más cercanos 
(población o el resto de las instalaciones  del parque tecnológico) y minimizar los impactos ambientales e 

incluso en algunos casos, así como permitir unas emisiones por debajo de los límites autorizados. 
 

Por otra parte, la existencia de esta planta tiene como objetivo generar un producto comercializable y que 
cree valor añadido a la sociedad. Cualquier actividad económica requiere de mano de obra, en mayor o 

menor medida, con la consiguiente generación de empleo, tanto directo, por la contratación de personal 
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para el desarrollo de la propia actividad, como indirecto, por la mayor dinamización económica de la zona. 
Por tanto, desde el punto de vista socioeconómico, se generará un impulso en el desarrollo económico de la 

región, que conlleva una afección positiva sobre el medio. 
 

Edificaciones y presencia física de la instalación 
 

En cuanto a su implantación urbanística, el uso de la planta es compatible con el uso previsto y se cumplirá 

con los requisitos urbanísticos específicos. 
 

La presencia de maquinaria y del propio proceso productivo genera un impacto visual significativo. 
 

Climatología y calidad del aire 
 

La calidad del aire se verá modificada por el aumento de los niveles de partículas de polvo que se 
producirán por el acopio de materiales, las operaciones de mezclado de biorresiduos y material 

estructurante y el tránsito de camiones. 

 
Las rachas de viento y las altas temperaturas pueden tener relación con la calidad del aire del entorno al 

generar olores. 
 

No obstante, la magnitud del posible impacto se considera bajo, dado que debido a las características de 
los residuos empleados (residuos vegetales) en el proceso, no se generará molestia de olor o ruido. 

 
Geología y contaminación del suelo 

 

El almacenamiento de los diferentes materiales y residuos que se realizará durante la actividad de la planta 
podría causar una posible afección a la calidad del suelo, debido a la lixiviación de los mismos. No obstante, 

el almacenamiento se lleva a cabo sobre suelo hormigonado, y se pretende recoger la lixiviación resultante 
para bombearlo sobre los residuos con el fin de humedecerlos. 

 
La magnitud del posible impacto se considera baja, ya que toda la superficie donde se desarrolla la 

actividad cuenta con solera de hormigón y en caso de que se produzca una posible afección, se considera 
que no afectará a una gran superficie. 

 

Hidrología 
 

Los posibles efectos que pudieran tener un impacto en las aguas superficiales pueden ser originados por 
las aguas pluviales y el potencial arrastre de sólidos en suspensión y otras sustancias. 

 
La magnitud del posible impacto se considera baja, dado que el proceso de compostaje se realizará bajo 

cubierta y el acopio del material se hará sobre suelo hormigonado, recogiendo el lixiviado y minimizando 
así la contaminación de las aguas pluviales. 

 

Hidrogeología 
 

Tal y como se ha señalado anteriormente, la zona objeto de estudio está catalogada como “vulnerabilidad 
media”, por lo que la magnitud de un posible impacto se considera media. 

 
En caso de que se produjera una afección a la calidad del suelo, podría tener un impacto directo en las 

aguas subterráneas, pudiendo causar una afección a las mismas. 
 

Vegetación 

 
La ocupación del terreno para el desarrollo de la actividad no impedirá el crecimiento de ciertas especies 

en el entorno cercano. 
 

La magnitud del posible impacto se considera baja, dado que nos encontramos en una parcela de suelo 
urbanizable para uso industrial y no se localizan especies vulnerables o amenazadas en la zona. 
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Fauna 
 

La previa existencia de actividades económicas en la zona ya habría provocado el abandono de ciertas 
especies faunísticas del lugar, pero la ocupación del terreno por parte de la actividad seguirá evitando 

que la fauna se establezca en la zona objeto de estudio. Además, el ruido y el tránsito de camiones 
generados por la actividad de la planta pueden provocar el abandono y retirada de las especies 

faunísticas propias del entorno. 

 
La magnitud del impacto se considera baja, dado que la parcela se sitúa en un entorno antrópico en el 

Parque Tecnológico de Miñano. 
 

Espacios naturales protegidos 
 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la zona donde se sitúa la parcela no está catalogada como 
un área que presente Paisajes Singulares y Sobresalientes, ni como espacio de interés naturalístico. A pesar 

de que en el municipio sí que haya zonas ZEC, no se encuentran lo suficientemente cerca como para verse 

perjudicadas por la actividad a desarrollar en la planta. 
 

Por lo tanto, la magnitud del impacto se considera baja. 
 

Paisaje 
 

La calidad paisajística actual del emplazamiento se considera baja, dado que se sitúa en una zona 
antrópica en el Parque Tecnológico de Miñano con edificaciones de empresas en las cercanías. Por lo tanto, 

la magnitud del impacto se considera baja. 

 
Bienes materiales y patrimonio cultural 

 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, los bienes culturales más cercanos a la zona donde se sitúa 

la planta son el patrimonio arqueológico del poblado y templo de San Andrés de Ullibarri de Araca a una 
distancia de 390 metros hacia el norte, y la ermita de San Juan a la misma distancia pero dirección sur. 

 
No se prevé afección alguna a dichos emplazamientos debido a distancia de separación. Por lo tanto, la 

magnitud del impacto se considera baja. 

 
Impactos ambientales previstos durante la fase de cese de la explotación 

 
Tras la explotación del proyecto y una vez que llegue al fin de su vida útil, la instalación deberá 

desmantelarse, con toda su infraestructura anexa y dejar el medio natural lo más parecido a la situación 
inicial o la evolución de la misma, si no hubiera existido el proyecto. 

 
Para ello, se deberá presentar en su momento un proyecto de desmantelamiento con todos los controles 

ambientales en cuanto a la gestión de los residuos, los vertidos y las emisiones, así como los controles finales 

sobre suelos contaminados y todos aquellos que en su momento sean de aplicación por la normativa 
ambiental y de otra índole. 

 
Desmantelamiento de las infraestructuras 

 
Se retirarán las diferentes instalaciones que componen la planta, dedicadas a la producción, así como todos 

los materiales y productos almacenados, debiendo de realizarse bajo unas condiciones que eviten la 
afección al medio y evitando el abandono de los mismos en todo momento, sea cual sea su naturaleza o 

cantidad. 

 
Todas estas obras y la producción de los residuos del desmantelamiento de la instalación estarán sujetos a 

la normativa en vigor en su momento sobre residuos, salvo que sean reutilizados cumpliendo las 
prescripciones técnicas correspondientes en otras instalaciones. 

 
Descontaminación de la instalación y gestión de bienes 
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Será necesaria la presencia de grúas, camiones, etc. para retirar la infraestructura. Para ello se requiere 
vallado completo de la zona afectada, la implantación de edificaciones temporales, funcionamiento y 

mantenimiento de maquinaria pesada. 
 

▪ Climatología y calidad del aire. El tráfico y funcionamiento de vehículos pesados, así como el 

funcionamiento de la maquinaria de obra civil necesaria para la ejecución de los trabajos, 

implicarán la emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente de polvo y partículas en 
suspensión, así como productos de la combustión en motores de combustibles fósiles (CO, CO2, 

NOx y compuestos orgánicos volátiles). A estos niveles, los efectos que sobre la salud de los 
posibles receptores puede ocasionar dichas emisiones son fundamentalmente molestias oculares 

(partículas) y respiratorias, que se llevan a niveles no significativos con la aplicación de una serie 

de medidas como la adopción de los debidos equipos de protección individual y colectiva, y, por 
ejemplo, riego de las zonas pulverulentas 

En cuanto a la afección de la calidad del aire, analizando el tema desde el punto de vista de los 
niveles de inmisión, no resulta probable que, como consecuencia de las actividades durante la obra 

de desmantelamiento, los niveles aumenten de forma significativa. En ningún caso se espera que se 
superen, con motivo de las obras, los límites de calidad del aire establecidos legalmente, ni que se 

altere el nivel global de calidad del aire en el ámbito del proyecto. La magnitud del posible 
impacto se considera baja, ya que la posible afección se produciría en una reducida extensión y 

se considera que cuando cesen las obras, la calidad del aire recuperará sus parámetros 

ambientales. 

▪ En relación con las molestias derivadas del ruido durante las obras, las emisiones sonoras irán 
asociadas al continuo tránsito de camiones dentro de la parcela y al funcionamiento de la 

maquinaria de obra. Teniendo en cuenta que el ruido durante las obras de desmantelamiento es 
un impacto puntual que tiene una duración concreta y definida, se considera que, difícilmente, la 

zona circundante se vea afectada por este impacto. En cualquier caso, se evitará en la medida de 

lo posible la realización de trabajos durante el periodo nocturno. 

▪ Geología y contaminación del suelo. En lo que a la contaminación del suelo se refiere, la geología 
presenta una relación directa con una posible afección de la calidad del suelo, puesto que, 

dependiendo de las características del terreno, el mismo puede contener o dispersar la posible 

contaminación del suelo. La ejecución del desmantelamiento de la planta podría causar una posible 
afección a la calidad del suelo debido al almacenamiento de materias primas/residuos; así como 

por los derrames y vertidos que podrían producirse procedentes de la maquinaria de obra. Se 
extremarán las precauciones, procediéndose al almacenamiento de las materias primas y residuos 

que pudieran afectar a la calidad del suelo sobre solera impermeable. Además, no está previsto 
almacenar una cantidad de materias primas/residuos elevada, ni disponer de zonas de 

almacenamiento de gran extensión. Las labores de mantenimiento y repostaje de la maquinaria, 
en caso de producirse serán muy limitados y sobre solera impermeable. En cuanto a la gestión de 

los residuos, se cumplirá el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y los residuos tanto peligrosos 

como no peligrosos (principalmente derivados del mantenimiento de la maquinaria) se gestionarán 

a través de gestores autorizados. En relación con los vertidos, se gestionarán, asimismo, de acuerdo 
a su naturaleza con conexiones provisionales de obra y se contará con todos los permisos al 

respecto. En cualquier caso, se evitará cualquier afección al medio. La magnitud del posible 
impacto a la calidad del suelo se considera baja, ya que en caso de que se produzca una posible 

afección, se considera que no afectará a una gran superficie. 

▪ Hidrología. Durante el desarrollo de las obras de desmantelamiento se puede provocar el arrastre 

de sólidos en suspensión y otro tipo de sustancias. No obstante, la magnitud del posible impacto se 
considera baja, puesto que en caso de que se produzca una afección a las aguas superficiales, 

resultará limitada, debido a que cuando cesen las obras, la calidad del agua recuperará sus 
parámetros ambientales. 

▪ Hidrogeología. La posible afección a la calidad del suelo tendría un impacto directo sobre las 

aguas subterráneas, las cuales también podrían ser afectadas. La zona objeto de estudio está 

catalogada como una zona de “vulnerabilidad media”, por lo que la magnitud del posible impacto 
se considera media. 

▪ Vegetación. En una primera instancia, la vegetación no se verá afectada, dado que las obras de 

desmantelamiento se centrarán en las zonas ya pavimentadas y construidas. Una vez terminadas 

las obras, la vegetación podrá volver a ocupar el terreno ya desmantelado y podrá asentarse. 
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▪ Paisaje. El impacto en el paisaje se verá mejorado una vez hayan terminado las obras de 

desmantelamiento de las instalaciones volviendo a su estado normal. Cabe destacar, que la 

calidad paisajística del entorno seguirá estando condicionada por las empresas del Parque 
Tecnológico de Miñano. 

▪ Fauna. El ruido generado por las obras de desmantelamiento, así como el tránsito de camiones 

pueden provocar el abandono y retirada de las especies faunísticas propias del entorno. No 
obstante, la planta se sitúa en una zona antrópica por lo que la magnitud del impacto se considera 

baja. Además, una vez terminadas las labores de desmantelamiento, se podrán volver a asentar 

las especies en la parcela donde se ubica la planta actualmente. 

▪ Espacios naturales protegidos. El impacto se considera bajo, puesto que las obras de 
desmantelamiento se desarrollarían alejadas del parque natural del Gorbea y zona ZEC del 

Zadorra.  

▪ Bienes materiales y patrominio cultura. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, los bienes 

culturales más cercanos a la zona donde se sitúa la planta son el patrimonio arqueológico del 
poblado y templo de San Andrés de Ullibarri de Araca a una distancia de 390 metros hacia el 

norte, y la ermita de San Juan a la misma distancia pero dirección sur. No se prevé afección alguna 
a dichas construcciones debido a la distancia que las separa. 

 

Según la legislación vigente, será necesario presentar de nuevo un informe sobre la calidad del suelo para 
comprobar que no se ha contaminado durante la fase de explotación. 
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8.-RECURSOS NATURALES, MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, 
CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 
 

8.1.-CONSUMO ENERGÉTICO 
 

Energía eléctrica 
 

▪ Consumo total eléctrico estimado: 48.000 kWh. 

▪ Producción eléctrica instalación solar: 23.000 kWh. 

▪ Compra de energía eléctrica: 25.000 kWh. 
 

Combustibles 

 
Está previsto el uso de gasoil para su suministro a la maquinaria móvil (tractor con volteador). El consumo 

estimado para dicho uso es de 200 litros/mes, siendo un total de 2.400 litros/año. 
 

8.2.-CONSUMO DE AGUA 
 

Es importante el aporte de líquidos durante la fase de descomposición. Este aporte de líquido puede ser de 
agua de lluvia, agua de red o de lixiviados. 

 
En la tabla siguiente se recogen los diferentes líquidos que se pueden aportar para mantener la humedad 

y la etapa a la que se pueden añadir: 

 

Tipo de líquido y de procedencia Fase del proceso de compostaje 

Lixiviado (almacenamiento biorresiduo) 
Mezcla de residuos 

Descomposición 

Aguas limpias (agua de lluvia, agua de red) 

Descomposición 

Maduración 

Postratamiento 

Aguas sucias (viales) 
Descomposición 

Maduración 

 

Tabla 17. Tipo de líquido (procedencia) y fase del proceso. 

Por lo tanto se va a intentar minimizar el uso de agua de red reutilizando las aguas provenientes de 

lixiviados de los biorresiduos, así como el agua recogida de la lluvia. El consumo anual de agua se estima 

en 2.000 m3, de los cuales más del 70% se recogerán del agua de lluvia. 
 

8.3.-CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 
 

Materias primas 
 

La capacidad productiva de la empresa es alrededor de 1.800 toneladas de residuos anuales. 
 

Las materias primas empleadas son los siguientes biorresiduos de origen vegetal: 

 

▪ Peladuras de patatas. 

▪ Residuos de lechuga. 

▪ Descartes de fruta. 

▪ Granos gastados de productores de cerveza. 

 

En cuanto a las capacidades de tratamiento de los residuos, se muestra a continuación los datos relativos a 
ellos: 
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Código LER Descripción Operación 
Cantidades a tratar 

(t/año) 

02 03 04 

Biorresiduo: peladuras 

de patata 

R036 
R03017 

1.800 

Biorresiduo: residuos de 

lechuga 

Biorresiduo: descartes 
de fruta 

Biorresiduo: granos 
gastados de 

productores de cerveza 

 

Tabla 18. Capacidades de tratamiento de las materias primas (biorresiduos). 

Materias auxiliares 

 
Las materias auxiliares empleadas (estructurantes) son los siguientes biorresiduos de origen vegetal: 

 

▪ Restos de poda (municipal o de empresas de mantenimiento de carreteras). 

▪ Restos de actividades forestales. 

▪ Paja de cerealistas. 

 

En cuanto a las capacidades de tratamiento de los residuos, se muestra a continuación los datos relativos a 
ellos: 

 

Código LER Descripción Operación 
Cantidades a tratar 

(t/año) 

20 02 01 

Estructurante: restos de 
poda (municipal o de 

empresas de 
mantenimiento de 

carreteras) 
R038 

R03019 
2.000 

02 01 07 
Estructurante: restos de 

actividades forestales 

02 01 03 
Estructurante: paja de 
cerealistas 

 

Tabla 19. Capacidades de tratamiento de las materias auxiliares (estructurantes). 

Almacenamiento de materias primas y auxiliares 
 

Se dispondrán de dos soleras hormigonadas separadas para la recepción de los biorresiduos vegetales 
(materias primas) y los materiales estructurantes (materias auxiliares) tal y como se ha descrito en el 

apartado 5.2 de este mismo documento. 
 

  

 
6 Reciclado/recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluido el compostaje y otros procesos de 
transformación biológica). 
7 Compostaje: Instalaciones de compostaje de biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente. 
8 Reciclado/recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluido el compostaje y otros procesos de 
transformación biológica). 
9 Compostaje: Instalaciones de compostaje de biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente. 
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9.-EMISIONES AL AIRE, AL AGUA Y AL SUELO, Y SUS EFECTOS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE 
 

9.1.-EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

Caracterización y focos de emisión 
 

Las emisiones que se generarán por la actividad de la planta son principalmente difusas, por lo que no van 
a existir focos canalizados de emisión. 

 
En lo que respecta a las emisiones difusas, deben tenerse en cuenta aquellas ligadas a los humos de escape 

del tráfico rodado esperado en la parcela, tanto en lo que respecta al tránsito de los vehículos utilizados 
por el personal que desarrolla su labor en el complejo, como, fundamentalmente, los vehículos pesados que 

transportan las materias primas y auxiliares, así como aquellos encargados de retirar y gestionar los 

productos, subproductos y/o residuos generados. 
 

Como contaminantes significativos/críticos considerados a efectos del tráfico rodado existente en la parcela, 
se han tenido en cuenta el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono 

(CO), los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM), el metano (CH4) el amoniaco (NH3), el 
dióxido de carbono (CO2) y las partículas totales. 

 
Medidas de minimización de emisiones atmosféricas 

 

Al tratarse de emisiones difusas a consecuencia de la circulación rodada, no se contemplan medidas de 
minimización de emisiones atmosféricas. 

 

9.2.-VERTIDOS 
 
Se pueden diferenciar tres tipos de vertidos: 

 

▪ Aguas pluviales limpias. 

▪ Aguas sucias (principalmente provenientes de los aseos situados en las oficinas y laboratorio). 

▪ Lixiviados. 

 

Medidas de minimización de emisiones al agua 
 

Las medidas que se adoptarán en la planta de vermicompostaje para la minimización de las emisiones 
algua, consistirán fundamentalmente en considerar redes de agua separativas en función de la naturaleza 

y del origen de las aguas generadas, para posteriormente llevar a cabo un tratamiento específico de las 
mismas. 

 

 Tratamiento de las aguas pluviales limpias 
 

Las aguas pluviales limpias serán recogidas en una red independiente y se podrán aprovechar tras su 
filtrado y almacenamiento, para diferentes usos (por ejemplo, limpiezas y baldeos). El excedente se 

conducirá a vertido a la red de pluviales del Parque Tecnológico de Miñano. 
 

Tratamiento de aguas sucias 
 

La red de aguas sucias recoge las aguas de escorrentía de viales mediante imbornales y sumideros 

localizados en puntos bajos, además de las aguas residuales generadas en los aseos localizados en el 
edificio de oficinas y laboratorio, y las conduce por gravedad mediante red enterrada hasta uno de los 

puntos de conexión de la red de saneamiento del Parque Tecnológico de Miñano. 
 

 Tratamiento de lixiviados 
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Los lixiviados generados en las zonas de proceso de la planta de tratamiento serán recogidos a través de 
un punto bajo de recogida en una arqueta ciega, dado que los lixiviados se pueden utilizar para mantener 

la humedad del compost. 
 

Teniendo en cuenta este procedimiento, no se generará ningún tipo de vertido de carácter industrial. 
 

9.3.-SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La actividad de vermicompostaje (CNAE-2009 3821) está incluida en el listado de actividades e 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, tal y como se recoge en el Anexo I del Real Decreto 
209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención 

y corrección de la contaminación del suelo. 
 

Según lo recogido en el Anexo II de dicho Real Decreto, la actividad desarrollada en la planta podría 
considerarse con potencial contaminante bajo: 

 

Actividades con potencial contaminante bajo: aquellas actividades que cumplen todos y cada uno de 
los siguientes requisitos: 

 
a. Actividades no afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado 

de la contaminación. 
b. Actividades con los focos potenciales de contaminación ubicados bajo cubierta y sobre suelo 

convenientemente protegido para la actividad desarrollada en el emplazamiento. 
c. Actividades que no disponen de instalaciones subterráneas de sustancias peligrosas o de otras 

sustancias que puedan causar contaminación del suelo o las aguas subterráneas. 
d. Actividades que no cumplen con las condiciones del apartado 3.2 del Real Decreto 9/2005: 

Producir, manejar o almacenar más de 10 toneladas por año de una o varias de las sustancias 

incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, y almacenar combustible para uso propio según el Real Decreto 1523/1999, de 1 
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias 
MIIP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada 

por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, con un consumo anual medio superior a 
300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros. 

 

Se adjunto como Anexo 06. Informe de Situación de Suelo, el informe de situación del suelo previsto en el 
artículo 8 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, 

con el contenido y alcance que se describe en el Anexo VII del Real Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación 

de suelo. 
 

Medidas de minimización de posibles impactos al suelo y a las aguas subterráneas 
 

Con el fin de minimizar sus posibles impactos al suelo y a las aguas subterráneas, la actividad se va a 

desarrollar sobre pavimento impermeable (solera de hormigón). De este modo, se considera que la 
potencial incidencia ambiental en la generación de un suelo contaminado no será significativa. 

 
Las escasas operaciones de mantenimiento de la maquinaria como el repostaje se realizarán en el exterior 

de la planta en zonas habilitadas por profesionales para tales fines. 
 

9.4.- RUIDO 
 

▪ Zona de recepción de biorresiduos 

 

Las emisiones sonoras van a proceder principalmente de las actividades de descarga de la materia 
prima, así como del tránsito de los vehículos que traen dichas materias. 
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▪ Zona de recepción de material estructurante 

 

Las emisiones sonoras van a proceder principalmente de las actividades de descarga del material 
estructurante, así como del tránsito de los vehículos que traen dichas materias. 

 

▪ Zona de compostaje 
 

Las emisiones sonoras van a proceder principalmente del tractor con volteador para realizar los 

trabajos de aireación. 
 

▪ Nave de vermicompostaje 

 

No se prevén emisiones sonoras significativas en esta parte del proceso/instalación. 
 

Medidas de minimización de ruidos 
 

Al no detectarse fuentes de ruido significativas o molestas, no se contemplan medidas de minimización de 
ruidos. 
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10.-GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
En la planta de vermicompostaje, a lo largo de los procesos productivos que tienen lugar, se generarán 

diferentes tipologías de residuos: 
 

10.1.-RESIDUOS PELIGROSOS 
 
En la planta de vermicompostaje, se estima generar los siguientes residuos peligrosos: 
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Proceso 
Denominación 

Residuo 
Código LER (Orden 
MAM/304/2022) 

Cantidad 
Anual 

Descripción (Origen de los Residuos y Descripción del Área de 
Almacenamiento Temporal) 

Destino 

Servicios 

generales 

Residuos de 

aparatos eléctricos 
y electrónicos 

16 02 13* 
Generación 

puntual 

Se genera en operaciones de mantenimiento y reposición de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Consiste en aparatos eléctricos o electrónicos que han llegado a 

su fin de vida útil, o partes de los mismos. El recogido en cajas de cartón 
ubicadas en la zona de almacenamiento de residuos de la planta de 

vermicompostaje hasta la recogida por gestor autorizado. 

Valorización 

Servicios 
generales 

Lámparas y tubos 
fluorescentes 

20 01 21* 5 kg 

Se genera en operaciones de mantenimiento y reposición de luminarias. Consiste 
en lámparas y tubos fluorescentes usados compuestos mayoritariamente por un 

tubo o bulbo fino de vidrio que contiene un gas inerte y vapores metálicos de 
mercurio. Es recogido en cajas de cartón ubicadas en la zona de 

almacenamiento de residuos de la planta de vermicompostaje hasta la recogida 
por gestor autorizado. 

Valorización 

 

Tabla 20. Residuos peligrosos que se esperan generar en la planta de vermicompostaje. 
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10.2.-RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

En la planta de vermicompostaje, se estima generar los siguientes residuos no peligrosos: 
 

 



 
 
 
 
 

  

PLANTA DE VERMICOMPOSTAJE DE FLUJO CONTINUO PARA VALORIZACIÓN DE BIORRESIDUOS 
PROYECTO TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA 

72 

 

Proceso 
Denominación 

Residuo 
Código LER (Orden 
MAM/304/2022) 

Cantidad 
Anual 

Descripción (Origen de los Residuos y Descripción del Área de 
Almacenamiento Temporal) 

Destino 

Servicios 

generales 
Papel y cartón 15 01 01 500 kg 

Se trata de papel y cartón usado y se genera en las oficinas de la planta de 
vermicompostaje. Se almacenará en un contenedor específico para 

incorporarlo después en el proceso de vermicompostaje para que las 
lombrices lo procesen. 

Valorización 

Servicios 
generales 

Envases de 
plástico vacíos 

15 01 02 500 kg 

Se trata de envases de plástico asimilables a residuos urbanos que han 

contenido sustancias no peligrosas. Se almacenará en un contenedor específico 
en las oficinas hasta su retirada por el gestor autorizado. 

Valorización / 
Eliminación 

Servicios 

generales 

Trozos de bolsas 

de plástico 
20 01 39 500 kg 

Se trata de bolsas y trozos de bolsas de plástico asimilables a residuos 
urbanos que han contenido sustancias no peligrosas. Se almacenará en un 

contenedor específico en las oficinas hasta su retirada por el gestor 
autorizado. 

Valorización / 

Eliminación 

Servicios 
generales 

Tóner 08 03 18 0,5 kg 
Se generan en las impresoras/fotocopiadoras que se localizarán en la zona 
de oficinas. Se almacenarán en un contenedor específico en las oficinas hasta 

su retirada por gestor autorizado. 

Valorización / 
Eliminación 

 

Tabla 21. Residuos no peligrosos que se esperan generar en la planta de vermicompostaje. 
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10.3.-RESIDUOS EN LA FASE DE OBRAS 
 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos. Los cuales sus 
características y entidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

 
Durante la realización de la obra se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y 

restos diversos de embalajes. 

 
Para adaptar el terreno a las nuevas instalaciones será necesario la realización de trabajos de obra civil, 

montaje mecánico y montaje eléctrico. 
 

La estimación de los residuos que se van a generar y la estimación de la cantidad en m3 y t de cada tipo 
se realizará en función de las siguientes categorías tal y como establece del RD 105/2008: 

 

▪ RCDs de Nivel 1.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

▪ RCDs de Nivel 2.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
La cantidad de residuos total se ha calculado sumando el peso o volumen de los elementos que se retiran 

más una cantidad de residuos para nuevos elementos constructivos calculados a partir del ratio global de 
generación para obras de nuevo edificio industrial y para obras de urbanización definido en el Anexo I 

del D. 112/2012 y ratios propuestos por Ede Ingenieros teniendo en cuenta las particularidades propias 
de esta obra en concreto. 

 

LER Agrupación Descripción 
Ratio 

Utilizado 

(t/m3) 

EGR (t) 

030308 
Residuos no 

peligrosos 
Papel-Cartón 0,0002 1,27 

170201 Madera Madera 0,0376 0,90 

170202 
Residuos no 
peligrosos 

Vidrio 0,0047 31,81 

170203 
Residuos no 

peligrosos 
Plásticos 0,0372 252,60 

170302 
Residuos no 

peligrosos 

Mezclas bituminosas que contienen 

alquitrán de hulla <10% 
0,0310 210,52 

170503* 
Residuos 

peligrosos 

Tierras y piedras que contienen sustancias 

peligrosas 
0,0059 40,10 

170504 Áridos Tierras y rocas no contaminadas 0,3000 2.038,80 

170802 
Residuos no 
peligrosos 

Materiales de construcción a base de yeso 0,0092 62,35 

170903* 
Residuos 

peligrosos 
Otros residuos peligrosos 0,0255 118,05 

170904 
Residuos no 

peligrosos 

Otros residuos de construcción y 

demolición 
0,0030 20,39 

200301 
Residuos no 

peligrosos 

Basuras generadas por los operarios y 

basuras abandonadas 
0,0047 31,81 

     

     

     

 

Tabla 22. Estimación de t generadas de residuos en la fase de obras. 
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Se adjunta el estudio de gestión de residuos (Anexo 08. Estudio de Gestión de Residuos). 
 

10.4.-MEDIDAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDAD QUE 
DISPONE LA JERARQUÍA DE RESIDUOS DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
El mejor residuo es el que no se genera o, en su defecto, el que una vez generado, puede recibir un 

tratamiento tal, que le permita incorporarse de nuevo al ciclo productivo con las mismas propiedades que 
el material de origen, sin que exista una degradación de la materia prima original. 

 

Por ello, la prevención y la reutilización constituyen los pilares fundamentales para evitar la generación de 
residuos, mientras que la preparación para la reutilización, el reciclado, el resto de las valorizaciones y la 

eliminación conforman, en este orden de prioridad, las opciones a impulsar para que un residuo ya 
generado pueda seguir constituyendo un recurso. 

 
La prevención en la generación de residuos es la apuesta de la política de residuos que más beneficios 

ambientales proporciona, por ello ocupa la primera posición en la jerarquía de residuos. 
 

La prevención en materia de residuos ha de ser entendida como el conjunto de actuaciones adoptadas en 

las etapas de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo para evitar la generación 
de residuos, disminuir el contenido de sustancias nocivas de peligrosidad o minimizar los impactos sobre la 

salud humana y el medio ambiente de los residuos generados. 
 

Para cumplir con el orden de prioridad que dispone la jerarquía de residuos sobre los residuos generados 
en la actividad, se van a llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

▪ La adquisición de los biorresiduos y del material estructurantes se realizará bajo demanda, y se 

llevará a cabo a través de una gestión optimizada donde se asegure que solo se adquieren las 
cantidades necesarias y no se crean excedentes que puedan resultar en descartes (residuos). 

▪ Se incorporarán los residuos mencionados en el apartado 5.2 y 8.3 de este documento para 

realizar la valorización material de estos residuos. 

▪ Una vez generados los residuos, se tratarán con gestor autorizado, priorizando las operaciones 

de valorización material. 
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